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	初中物理
	电热的利用和防止
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【考点精讲】
1. 电热的利用：电热器是产生电热的主要设备，它是利用电流的热效应制成的。电热器的主要工作部分是发热体，发热体需要用电阻率大、熔点高的金属导体制作。例如，家里的电热水器、电饭锅、电熨斗、养鸡场的电热孵化器等，都是利用电能转化为热能来工作的，都是利用电热为人类服务。
2. 电热的防止：很多情况下，电热是一种浪费，甚至会造成危害，例如，电视机工作时会有一部分电能转化为热能，如果这部分热量不及时散走，时间长了温度过高会损害电视机，为了解决这个问题，人们在电视机后盖上开了很多小孔来通风散热，电动机的外壳有很多翼状散热片，使用时与轴相连的扇叶还向散热片吹风，也是为了降温。
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【典例精析】 
例题1  因为忙于中考复习，小丽已经很长时间没有打开过自己的电脑了，进入潮湿的夏季后，爸爸建议小丽定期给电脑通一会儿电。请你解释这样做的道理。
思路导航：在潮湿的夏季，长时间不用的电脑，其主机元件会附着上水汽，容易腐蚀损害电子元件，同时容易引起漏电、电线短路等事故；而根据焦耳定律可知，给电脑通电后，电脑元件会发热，同时也会使附着在电子元件上的水汽温度升高，蒸发加快，使电子元件变得干燥；因此，给电脑通电可以较快地去除电脑主机元件上附着的水汽，延长电脑使用寿命。
答案：利用电流的热效应，利用电热来驱潮。
例题2  据报道：近几年有许多重大火灾都是因线路连接处接触不良造成的，教训十分深刻。线路连接处接触不良引起火灾的原因是：当线路连接处接触不良时该处的电阻将        ，在该接触处就会产生局部过热升温，接触处的电阻又随温度的升高而      ，从而形成电热的逐步积累和恶性循环，以致引发火灾。（均选填“变大”或“变小”）
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思路导航：线路连接处由于接触不良，电流通过时受到的阻碍作用增大，因此电阻增大，根据焦耳定律Q＝I2Rt，在电流相同、时间相同的情况下产生了更多的热量，因此导致局部温度升高。接触不良处温度升高，使接触不良处的电阻进一步变大，产生更多的热量，使温度迅速升高，温度过高容易引发火灾。
答案：变大 变大
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若导体的电阻为零，则将不会有电能转化为内能。因此，若电热器的电阻丝用超导材料代替的话，将不能工作。超导材料常用于制作输电导线等。

