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三、 电流和电流表的使用
第1课时　电流和电流表
　[image: image17.wmf]　　　　　　　　　　　　　　　　
知识点 1　电流
1．如图13－3－1所示，水流通过水轮机，水轮机将________，说明水管中有水流；电流通过电灯，电灯将________，说明电路中有电流．这里用水流的形成类比电流的形成，这种研究方法称为________法．
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图13－3－1
2．物理学中用________来表示电流的大小，用字母I表示．电流的单位：国际单位是________；常用单位有毫安(mA)、微安(μA).1 A＝________mA＝________μA.
3．在下列空白处填上适当的单位．
(1)高压输电线上的电流约200________．
(2)电子手表的电流约2________．
(3)移动电话的开机电流为60～300________．
知识点 2　认识电流表
4．实验室内常用的电流表表盘如图13－3－2甲所示．
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图13－3－2
(1)把标有“－”和“0.6”的两个接线柱接到电路中，表示选用________A的量程，读数时以刻度盘________(选填“上方”或“下方”)的刻度为准，电流表的分度值为________A.
(2)把标有“－”和“3”的两个接线柱接到电路中，表示选用________A的量程，读数时以刻度盘________(选填“上方”或“下方”)的刻度为准，电流表的分度值为________A.
(3)读出图甲中电流表的示数I＝________A，图乙中电流表的示数I＝________A.
知识点 3　电流表的使用
5．关于电流表的使用，下列说法中不正确的是(　　)
A．使用前如果电流表的指针没有指在表盘上的“0”刻度，要先进行调零
B．电流表要并联在被测电路中
C．当电路中的电流无法估计时，要用试触的方法来选定合适的量程
D．绝不允许不经过用电器把电流表接到电源的两极上
6．如图13－3－3所示，闭合开关，能够直接测量通过灯L2的电流的是(　　)
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图13－3－3
7．如图13－3－4所示，当开关S闭合时，将发生的现象是(　　)
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图13－3－4
A．灯泡被烧坏  　　                 B．电流表被烧坏
C．灯泡和电流表都被烧坏  　　       D．不发生任何事故
8．某学生使用电流表时，根据电路中的待测电流，应选用0～0.6 A的量程，但误将“－”和“3”两接线柱接入电路．这样做的结果是(　　)
A．指针摆动角度大                    B．指针摆动角度小，读数更准确
C．指针摆动角度小，会损坏电表        D．指针摆动角度小，读数不精确
9．如图13－3－5所示的电路，L1和L2两只灯泡是________(选填“串联”或“并联”)关系．开关闭合时，电流表甲测量的是通过________(选填“L1”“L2”或“L1和L2”)的电流，电流表乙测量的是通过________(选填“L1”“L2”或“L1和L2”)的电流．
[image: image6.wmf]
图13－3－5
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10．如图13－3－6所示，某同学在实验时误把电流表并联在电灯L2的两端，开关闭合后观察到的现象是(　　)
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图13－3－6
A．两灯都不亮                   B．两灯亮度正常
C．L1亮，L2不亮                 D．电流表没有示数
11．如图13－3－7所示，当开关S闭合时，灯L1、L2均不亮．小明同学将电流表并联在灯L1两端时，灯L2亮、L1不亮，电流表有示数；将电流表并联在灯L2两端时，两灯均不亮，电流表无示数．则故障是(　　)
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图13－3－7
A．灯L1断路                       B．灯L1短路
C．灯L2断路                       D．灯L2短路
12．如图13－3－8甲所示的电路，当开关S闭合后，电流表测量的是通过______的电流，电流表的指针偏转如图乙所示，电流表的示数为______A.
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图13－3－8

13．如图13－3－9所示是实验室常用的一种电流表，其零刻度不在表盘的最左端．当导线a、b分别与标有“－”和“3”的接线柱相连时，电流表指针偏转情况如图所示．此时，电流是从导线________(选填“a”或“b”)流入电流表，其示数是________A．为了增大指针的偏转角度从而减小读数误差，应将导线a与标有“________”的接线柱相连，b与标有“________”的接线柱相连．
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图13－3－9
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14．甲同学用电流表测量电流时，把电流表串联接入电路后，闭合开关，发现指针偏转情况如图13－3－10甲所示，产生这种情况的原因是____________________________．乙同学闭合开关测量时，则发现指针偏转情况如图乙所示，产生这种情况的原因是__________________________．丙同学闭合开关测量前就发现指针偏转也如图乙所示，产生这种情况的原因是_____________________________________________．
图13－3－10                            图13－3－11
15．用笔画线代替导线完成图13－3－11中实物电路的连接．要求：两灯并联，开关控制整个电路，电流表测量通过L1、L2的总电流，导线不能交叉．
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16．[2017·乌鲁木齐]下列家用电器中，工作电流最小的是(　　)
A．空调         B．洗衣机         C．微波炉         D．电子钟
17．[2017·济宁]如图13－3－12所示的电路中，闭合开关时，下列说法正确的是(　　)
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图13－3－12
A．两个灯泡串联
B．开关只能控制灯L1
C．电流表测的是灯泡L1的电流
D．电流方向从电流表到开关
教师详解详析

1．转动　发光　类比
2．电流强度　安培　103　106
3．(1)A　(2)μA　(3)mA
4．(1)0～0.6　下方　0.02　(2)0～3　上方　0.1　(3)1.5　0.52
5．B
6．C　[解析] A图中两灯泡并联，电流表测干路电流，故不符合题意；B图中两灯泡并联，电流表与灯泡L2串联，但正、负接线柱接反了，故不符合题意；C图中两灯泡并联，电流表与灯泡L2串联，且正、负接线柱连接正确，可直接测量通过灯L2的电流，故符合题意；D图中两灯泡并联，电流表与灯泡L1串联，测量的是通过灯L1的电流，故不符合题意．
7．B　8.D
9．并联　L2　L1和L2
10．C　[解析] 如题图所示，电路由L1和L2串联而成，当开关闭合后，由于电流表并联在L2两端，则L2被电流表短路，使得电路中的电流不经过灯L2，所以L1亮，L2不亮．
11．A　12.L2　0.28
13．a　0.4　0.6　－
[解析] 由图知，电流表指针偏向了零刻度线的左侧，原因是正、负接线柱接反了，也就是电流从导线a进入了电流表；此时电流表选择的是0～3 A量程，对应的分度值为0.1 A，此时的示数是0.4 A；为测量准确并且读数误差较小，需要改变电流进入电流表的方向，改接小量程，所以需要将导线a与标有“0.6”的接线柱相连，b与标有“－”的接线柱相连．
14．电流表选用的量程偏小　电流表的正、负接线柱接反了　使用前指针未调零
15．如图所示
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16．D　
17．C　[解析] 由题图可知，电流表与L1串联后与L2并联，电流表测的是灯L1的电流，电流的方向从开关到电流表，开关在干路上，控制整个电路，故选C. 
