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第十四章 《了解电路》  第五节  测量电压

主备人：丁鸣        审核人：物理组              时间：    年   月    日
年级：九年级        班级：         姓名：         课时计划：    

【目标导学】：

1、学会用电压表测干电池电压、串联电路和并联电路的电压，及其在电路中的连接
2、理解串联电路各部分电路两端的电压关系和并联电路各支路两端的电压关系

【重点导引】：

1、实验探究得出串联、并联电路中的电压关系

2、学会电压表的使用及其读数
【课前导问】：

水压是使水发生定向移动形成水流的原因。
抽水机的作用是：保持一定的水压，形成持续的水流。
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猜想：        是形成电流的原因，         是提供电压的装置。

【课堂导学】：

1、 电压和电压表

自主学习，完成下列知识准备
1.电压

（1）电源的[image: image4.png]22 2R (ZXXK.COM)




作用是提供           ，电压的作用是使电路中的电荷做定向移动，形成              。
（2）电压的符号：[image: image5.png]22 2R (ZXXK.COM)




电压用字母     表示。

（3）电压的单位：电压的国际单位是      ，符号是     。

1kV=       V，1V=      mV。

（4）一节干电池提供的电压一般是    V，合      mV；我国家庭电路供给的电压是     V，合        kV；对人体的安全电压                V。

2.认识电压表

（1）电压表：电压的大小用       测量，符号       。

（2）电压表的量程：常用的电压表有三个接线柱，两个量程，当用“—”和“3”两个接线柱时，其量程为“      ”，每一小格表示     ，每一大格表示     ； 当用“—”和“15”两个接线柱时，其量程为“      ”，每一小格表示      ， 每一大格表示       。
（3）电压表的读数方法：先确认使用电压表的      ；然后根据量程确认刻盘上         
和     表示的电压值[image: image6.png]22 2R (ZXXK.COM)




；最后根据指针      后所指的刻度读出         。

3.正确使用电压表

（1）电压表必须和被测的用电器        。

（2）必须保证电流从电压表的正接线柱      ，从负接线柱       。
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例1、仔细观察右图的电压表，读一读：
（1）、若量程为  0-3V，则图中读数为       
（2）、若量程为0-15V，则图中读数为       

2、 使用[image: image7.png]22 2R (ZXXK.COM)




电压表进行实验探究

1.测电池电压

	电池

串联
	第一节

干电池电压
	第二节

干电池电压
	两节干电池

串联电压

	
	
	
	


分析数据，得出结论：

串联电池的总电压与各串联电池电压的关系是                                   
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2．探究串联电路中的电压规律

	串联

电路
	UAB/V
	UBC/V
	UCD/V
	UAD/V

	
	
	
	
	


分析数据，得出结论：

串联电路两端的电压和它的各部分电路两端电压之间的关系是                         

符号表达式：                         
3．探究并联电路中电压的规律
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	并联

电路
	UAB/V
	UCD/V
	UAD/V
	UBC/V

	
	
	
	
	


分析数据，得出结论：

并联电路中各并联支路两端的电压                                                  
符号表达式：                                     
例2、如图甲所示的测量电路中，的示[image: image9.png]22 2R (ZXXK.COM)




数应[image: image10.png]22 2R (ZXXK.COM)




为       ，电源电压应为       。的示数为3.8v,的[image: image8.png]22 2R (ZXXK.COM)




示数为2.5v,
例3、如图乙所示的测量电路中，的示数应为       ，电源电压应为       。的示数应为       ，的示数为2.5v,
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【课后导练】：

1.在如下图所示的○内填上适当的电表符号，使之成为一个正确的电路，且闭合开关S后，两灯均能发光．
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2.下图丙所示电路中，电源电压是6[image: image12.png]22 2R (ZXXK.COM)




V，电压表示数是2V，电压表测的是灯________两端的电压，灯L1两端的电压为________V。
3.在图丁所示电路中

⑴当接通开关S后，电压表的示数表示（[image: image13.png]22 2R (ZXXK.COM)




  ）

A、L1两端电压     B、L2两端电压     C、电源电压        D、L1和L2两端电压

⑵当断[image: image14.png]22 2R (ZXXK.COM)




开开关S后，电压表的示数表示（  ）

A、L1两端电压       B、L2两端电压       C、电源电压          D、零

4．小明在用两个量程的电压表（0～3V和0～15V）测一节干电池的电压，记录是7.5v,他出现错误的原因是________________________，实际电压应是___________．

5.如果被测电压为2.4V,使用实验室中常用的电压表时，应选用量程_________较好，因为选用小量程，其_________ 小，测量的精确度较高，_________较小。
6.小明在探究并联电路电压时，将小灯泡L1L2并联。闭合开关，细心的阿牛发现灯泡L1比灯泡L2要亮一点。若用电压表分别测出L1L2两端电压记为U1、U2，则U1、U2大小关系是（     ）

A.U1>U2   B.U1=U2  C.U1<U2  D.无法判断。

7.若测出两个小灯泡电压相等，则       （填“能”或“不能”[image: image15.png]22 2R (ZXXK.COM)




）判断这两个小灯泡并联；若两个小灯泡的电流相等，则       （填“能”或“不能”）判断则这两个小灯泡串联。
8.如图1电路，当闭合开关后，两个电表的指针偏转均为如图表盘所示，则灯泡L1L2两端的电压分别为       、        ；

9.如图2电路，已知V1V2V3的示数分别为5、7、9伏，则L1L2L3的两端电压分别为     、       、       。
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10. 如图6是某同学做实验时的错误电路图，当闭合开关后将（    ）

A．灯泡L的灯丝烧断     B．电压表一定烧坏

C．电源损坏             D．电压表指[image: image19.png]22 2R (ZXXK.COM)




针有明显偏转
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图7
11.如图7电路电源电压为3V且保持不变，闭合开关，电压表示数为1.2V,则L1、L2两端电压分别为      、         ；若L1灯丝断了[image: image21.png]22 2R (ZXXK.COM)




，电压表示数为        ，若L2灯丝断了电压表示数为        ，若若L1灯短了，电压表示数为        ，若L2灯短了电压表示数为        。
6．如图8所示的电路，电源电压为6V，电灯L1上的电压为1．5V，则电压表的示数                                  （   ）．

  A．1．5V                B．4．[image: image22.png]22 2R (ZXXK.COM)
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