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一、家庭电路

	家庭电路的组成部分
	低压供电线(火线零线)、电能表、闸刀开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关. 
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	保险盒(空气开关)
	① 材料: 保险丝是由电阻率大、熔点较低的铅锑合金制成

② 保险原理: 当过大的电流通过时, 保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点, 于是保险丝熔断, 自动切断电路, 起到保险作用.

③ 连接: 与所保护的电路串联, 且一般只接在火线上

④ 选择: 保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流. 
⑤ 规格: 越粗额定电流越大. 
注意: 不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替原有的保险丝. 因为铜丝的电阻小, 产生的热量少, 铜的熔点高, 不易熔断.

☆ 家庭电路电流过大的原因: 

(1) 原因: 发生短路、用电器总功率过大. 

(2) 家庭电路保险丝烧断的原因: 发生短路、用电器功率过大、选择了额定电流过小的保险丝.


二、安全用电

	用电常识
	(1) 安全电压: 不高于
[image: image11.wmf]36V

的电压. 
(2) 用电常识: 不靠近高电压带电体, 不接近低压带电体, 不弄湿用电器, 不损坏电器设备绝缘体. 

	测电笔
	(1) 用途: 用来辨别火线和零线
(2) 种类: 钢笔式, 螺丝刀式. 
(3) 使用方法: 使用时, 让笔尖接触裸露的导线, 用手接触笔尾的金属体, 若氖管发光, 表示接触的是火线. 此时有电流通过人体, 故测电笔内高电阻不能换成普通电阻. 

	触  电  形  式
	(1) 家庭电路(低压触电): 单线触电和双线触电

人的一只手接触火线, 另一只手接触零线, 这种叫做双线触电; 另一种是人的一只手接触火线, 另一只手虽然没有接触零线, 但是由于站在地上, 这时也会发生触电, 这种叫做单线触电. (如图所示)
[image: image12.png]



(2) 家庭电路触电的事故: 都是由于人体直接或间接跟火线接触造成的并与地线或零线构成通路. 要分清零线和地线, 虽然地线和零线正常情况下之间没有电压, 但绝不能将地线和零线接通, 否则易造成触电事故. 
(3) 高压触电: 高压电弧触电和跨步电压触电. 
☆ 触电时, 首先应切断电源或用干燥的木棒等绝缘物体将电线挑开, 迅速使触电人脱离电源, 然后对昏迷的人进行人工呼吸. 
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【例1】 如图所示是在生活用电中的几种做法, 其中正确的是 (     )
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【答案】 B

【例2】 [image: image93.jpg]


路边的电线杆上常见到如图所示的小风车, 小川询问了供电厂的工作人员, 得到的答复是: 因为鸟类经常衔回铁丝等导电物质筑巢, 一旦铁丝搭在线路上, 很容易引起事故, 放置小风车是用来驱鸟的. 你认为引起的事故可能是          (填“短路”或“断路”). 

【答案】 短路

【例3】 如图所示, 是家庭电路的一部分, 请把白炽灯及其开关、插座连入家庭电路. 
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【例4】 小辉设计了一种照明电路图, 其设计要求是: 用两个开关控制一盏灯, 两个开关同时闭合灯才能发光, 只闭合其中任意一个开关灯都不能发光. 如图所示的四幅电路图中, 既符合上述设计要求, 又符合安全用电要求的是 (     )
     
[image: image18]
【答案】 B

【例5】 关于家庭电路和安全用电的知识, 下列说法中正确的是 (     )
A. 对人体的安全电压是36V 

B. 用试电笔可以辨别火线和零线

C. 在家庭电路中, 用电器都是串联的

D. 在家庭电路中, 同时使用的用电器越多, 电路的总电阻越大
【答案】 B

【例6】 在家庭电路中, 电流过大的主要原因是用电器总功率过大或电路中发生          . 

【答案】 短路

【例7】  (多选) 关于家庭电路和安全用电, 下列说法正确的是 (     )
A. 安全电压使6V, 家庭电路电压是220V

B. 洗衣机在工作时金属外壳应与大地连接
C. 家庭电路中, 各工作的用电器, 其连接方式是串联

D. 家庭电路中, 电流过大的原因是工作的用电器总功率过大
【答案】 B

【例8】 下列说法中错误的是 (     )
A. 物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流的方向
B. 发现有人触电, 首先应切断电源
C. 家庭电路中总电流过大, 是由于电路中用电器的实际功率过大引起的
D. 电炉子工作时, 电炉丝热得发红, 而连接电炉子的导线并不太热, 是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

【答案】 C

【例9】  (多选) 关于家庭电路, 下列说法中正确的是 (     )
A. 家庭电路中总电流过大, 是由于电路中用电器的实际功率过大引起的
B. 空气开关跳闸后, 复位时又立即跳起这可能是电路中有短路现象

C. 闭合室内照明电路开关, 发现灯泡不亮, 测电笔接触灯座两接线柱氖管均发光, 则故障是零线断路

D. 用电高峰时期, 家里的白炽灯泡比正常发光时要暗一些, 这是因为并联用电器增多, 家用电器的实际功率减小

【答案】 BCD

【例10】  (多选) 关于家庭电路, 下列说法中正确的是 (     )
A. 在家庭电路中, 同时工作的用电器越多, 总电阻越小

B. 家庭电路中总电流过大, 是由于电路中用电器的实际功率过大引起的
C. 如果家庭电路中不安装保险丝, 那么发生短路时, 会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D. 电炉子工作时, 电炉丝热得发红, 而连接电炉子的导线并不太热, 是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

【答案】 AD
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【例11】 小刚家中的几盏电灯突然全部熄灭了, 检查保险丝发现并未烧断, 用测电笔测试各处电路时, 氖管都发光. 他对故障做了下列四种判断, 其中正确的是 (     )
A. 灯泡全都烧坏                




B. 进户零线断路

C. 室内线路发生短路            




D. 进户火线断路

【答案】 B
【解析】 几盏电灯全部熄灭, 表明进户的整个电路被切断了. 这只可能是总保险丝烧毁、或进户零线断路、或进户火线断路、或灯泡全部烧坏(这种可能性应该是很小的), 由于保险丝并未烧毁, 则也不可能是由于室内电路发生短路所致. 若为进户火线断路, 则室内各处电路均与火线断开, 则以测电笔测试各处电路时, 氖管应不发光, 可见不是进户火线断路所致. 若为进户零线断路, 则相当于室内整个电路断开, 断开后室内电路的各部分都与火线相连通(即使是原来为零线的部分, 也通过各个灯泡与火线相连通了, 但其中均无电流), 故以测电笔测试各处电路时, 氖管都会发光. 可见这一故障是进户零线断路所致. 故应选B. 
【例12】 晚上, 小刚在家里做作业时, 桌上的台灯突然熄灭了, 家中其他的用电器也全部停止工作. 检查发现台灯的灯丝完好, 用测电笔检测火线、零线时, 氖管都不发光, 检查门外的空气开关也没跳闸, 询问邻居家中仍通电. 你认为故障原因是 (     )
A. 进户线火线断开                  


B. 进户线零线断开

C. 台灯短路                        


D. 用电器总功率过大

【答案】 A
【解析】 若进户线零线断开, 则检测火线等其他地方时氖管会发光; 若台灯短路或用电器总功率过大, 会造成空气开关跳闸; 又因为检测火线时氖管也不发光, 故正确答案为A. 
【例13】 [image: image95.jpg]


如图所示是居民家中的部分电路, 开始时各部分工作正常, 将电饭煲的插头插入三孔插座后, 正在烧水的电热壶突然不能工作, 但电灯仍正常工作, 拔出电饭煲的插头, 电热壶仍然不能工作, 把测电笔分别插入插座的左、右插孔, 氖管仍能发光, 若电路中仅有一处故障, 则 (     )
A. 电热壶所在电路的
[image: image21.wmf]B

、
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两点间断路

B. 插座的接地线断路

C. 插座左、右插孔短路

D. 电路的
[image: image23.wmf]C

、
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两点间导线断路

【答案】 D
【解析】 如果是电热壶所在电路的
[image: image25.wmf]B

、
[image: image26.wmf]D

两点间断路, 那么插座的左插孔不会使氖管发光; 插座的地线的作用是防止有金属外壳的电器因漏电而引起触电事故, 不会造成电热壶停止工作; 若是插座的左右插孔短路了, 那么电灯也将不能发光; 故只有当电路的
[image: image27.wmf]C

、
[image: image28.wmf]D

两点间导线断路时, 会出现插座的左右插孔都带电. 
【例14】 如图所示是电工在检修电路故障时, 发现开关
[image: image29.wmf]S

闭合, 灯
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不亮, 用测电笔测试
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两处时, 发现两处都能使氖管发光, 即测试
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、
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两处时, 只有在
[image: image35.wmf]A

处时氖管才会发光, 则故障可能是 (     )
[image: image96.png]


A. 火线零线短路
               
B. 零线没有接地

C. 
[image: image36.wmf]B

、
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之间某处断路
       
D. 灯
[image: image38.wmf]L

短路

【答案】 C

【例15】 物理小组的同学们练习安装照明电路. 接通电源之前, 老师将火线上的保险丝取下, 把一个额定电压为
[image: image39.wmf]220V

的灯泡作为检验灯泡连接在原来安装保险丝的位置. 同时要求同学们将电路中所有开关都断开, 用这种方法可以检查电路中是否有短路. 在接通电源后, 下列说法正确的是 (     )
A. 若检验灯泡正常发光, 表明电路连接无误

B. 若检验灯泡不亮, 但将某一个用电器的开关闭合后检验灯泡正常发光, 表明这个开关的两端直接连到了火线和零线上

C. 检验灯泡不亮, 但将某一个电灯的开关闭合后, 这个电灯和检验灯泡都能发光, 只是亮度都不够, 这表明电路中出现了短路现象

D. 不论将电路中用电器的开关断开还是闭合, 检验灯泡均不发光, 这表明电路中有短路

【答案】 B

【解析】 当检验灯泡正常发光时, 该灯泡两端的电压应为
[image: image40.wmf]220V

, 则此时一定是灯泡的一端与火线相接, 另一端与零线相接. 灯泡发光而亮度不够, 则灯泡两端必有电压, 此电压应小于
[image: image41.wmf]220V

, 则此时应该是检验灯泡与另一电阻(如另一灯泡)串联接在火线与零线之间. 简解A情况表示电路中有零线与火线短路的情况; B表示灯亮时灯泡两端应分别与火线和零线相接, 即该闭合的开关两端直接连到了火线和零线上; C表示检验灯泡与另一灯泡串联接在火线与零线之间, 这是一正常现象, 而不是表明电路中有短路现象; D表示该电路中有断路现象. 综合以上分析可见本题正确选项为B. 
【例16】 在相距20千米的甲、乙两地之间有两条输电线, 已知输电线每米长的电阻为0.01欧. 现输电线在某处发生短路, 为确定短路位置, 检修员利用电压表、电流表和电源接成如图所示电路进行测量. 当电压表的示数为1.5伏时, 电流表的示数为30毫安, 则可确定出短路位置离甲地_______千米. 
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【答案】 2.5
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【练1】 [image: image97.png]@



 小明学了家庭电路的知识后, 在生活中更加注意观察家用电器. 他发现自己家洗衣机用的是三脚插头, 插头上标有一些符号和文字, 如图所示. 

(1) 请写出以下标识或字符的含义:

① 10A  250V:   
② E:   
③ L:   
④ N:
(2) 小明仔细观察三只插脚, 又有新的发现: 标有“E”字的插脚比其他两脚稍长一些. 他又查看了其他用电器的三脚插头, 也是这种情况. 请你从安全用电的角度写出这样制作的好处. 

【答案】 (1) ① 此插头允许通过的最大安全电流为10A, 能够承受的最大安全电压为250V;
   ② 地线;    ③ 火线;    ④ 零线

(2) 有三个要点: ①接地插脚比其他两脚稍长一些, 这样当将插头插入插座的瞬间, 用电器的金属外壳首先接地, 然后用电器跟火线、零线连通; ②而当拔下插头时, 用电器先与火线、零线断开, 最后金属外壳再与地线分开. ③保证在插入和拔下插头的瞬间, 即使用电器的外壳“漏电”, 也不会使人触电.

【练2】 小宝想在卧室安装一盏照明电灯, 请在图中帮他把灯和开关接入电路. 
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【答案】 如右图所示.
【练3】 电学综合计算巩固练习1

如图所示电路, 电源两端电压不变, 灯丝电阻不变. 滑动变阻器的最大阻值为R2. 开关S1、S2都断开, 变阻器的滑片P移至最右端时, 灯L恰能正常发光, 滑片P移至最左端时, 灯L消耗的电功率与它的额定功率之比为4∶9, R2消耗的电功率为P2. 当两个开关都闭合, 变阻器滑片P移至最左端时, 电流表示数为1.5A, R1消耗的电功率为9W. 此时电路总功率P总∶P2=18∶1. 求: 
(1) 两个开关都闭合, 变阻器的滑片P移至最左端时, 电路消耗的总功率P总; 
(2) 灯L的额定电功率PL0. 

[image: image47.png]4 5

& 5

j=pbi




【答案】 (1) 当开关都断开, 滑片P在最右端时, 电路如图甲所示; 
当开关都断开, 滑片P在最左端时, 电路如图乙所示; 
当开关都闭合, 滑片P在最左端时, 电路如图丙所示. 
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在甲、乙图中:   ∵
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在乙图中: P2＝
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②
由①②式解得: P总＝
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【练4】 电学综合计算巩固练习2

如图甲所示电路中, 电源两端电压保持不变. 图乙是通过小灯泡L的电流随其两端电压变化的曲线. 只闭合开关S时, 电流表的示数为I1, 定值电阻R1消耗的电功率为P1; 只闭合开关S、S1时, 电流表的示数I2为0.4A; 只闭合开关S、S2时, 电流表的示数为I3; 所有开关都闭合时, 小灯泡L正常发光, 定值电阻R1和R2消耗的总功率为P. 已知I1:I3=1:3, P1:P=1:15. 求: 
(1) 定值电阻R1与R2的阻值之比; 
(2) 电流表的示数I1; 
[image: image99.png]


(3) 小灯泡L的额定功率PL. 

【答案】 只闭合开关S时, 等效电路图如图1所示; 
只闭合开关S、S1时, 等效电路图如图2所示; 
只闭合开关S、S2时, 等效电路图如图3所示; 
所有开关都闭合时, 等效电路图如图4所示; 
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因为: 
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   所以:      ①  

(2) 为电源电压U保持不变, 则: 

因为
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, 所以      ②
由①②联立得: R1: R2:RL=2:3:1 
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(3) 题中图乙可知, I1=0.2A时, 小灯泡L两端的电压UL=1V, 此时灯泡的电阻: 
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因为R1: R2:RL=2:3:1, 所以R1=10Ω、R2=15Ω

电源电压U=I1(R1+RL+R2)=0.2A×(10Ω+5Ω+15Ω)=6V                

因为所有开关都闭合时, 小灯泡L正常发光, 此时小灯泡L两端电压等于电源电压. 
由题中图乙可知, 小灯泡L两端的电压U=6V时, 通过小灯泡L的电流I=0.5A 
则小灯泡L的额定功率PL=UI=6V×0.5A=3W     
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家庭电路组成


与故障识别





漫画释义





知识互联网





思路导航





小娜发现: 打开空调后, 台灯却暗了一些, 这是为什么呢?





模块一  家庭电路及安全用电








夯实基础





D. 使用绝缘皮破损的导线





C. 多个大功率用电器同时使用一个插座





A. 在电线上晾衣服





B. 带金属外壳的用电器使用三孔插座
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电灯一百多岁了


从19世纪开始, 许多科学家、发明家专心研究的电力照明技术, 取得了不少进展和成就. 这启发并激励着爱迪生也投入了电灯的研制工作. 1878年, 爱迪生着手研究. 他经常连续工作24或36小时, 实在太累了, 就用书当枕头, 在试验台上打个瞌睡. 他了解了煤气灯的悠久历史, 阅读了数不清的有关图书资料, 光用掉的笔记簿是200本, 4万页. 


　　爱迪生在选择了钌、铬等各种金属灯丝作试验后, 又选择了碳精丝作灯丝. 他把碳精丝插在电池的两极间, 虽然这个碳丝发亮了, 可是随着白亮之后, 碳丝也就和空气中的氧起了氧化作用而断裂了. 他又选用了银、白金等很难熔化的合金来做灯丝, 虽然比较耐久, 但因为电流太强, 灯丝还是很快地烧断了. 为了寻找一种合适的灯丝, 爱迪生先后试验了1600多种材料. 由于毛发的主要成份是碳, 他甚至把朋友的胡子也要来做试验, 可是全都失败了. 在失败面前, 爱迪生并没有泄气. 他和助手们连实验室大门都不出, 夜以继日地试验着. 为了避免灯丝很快地氧化, 他用自己设计的抽气机将灯泡内压力抽到大气压的十万分之一以至百万分之一. 他把普通的棉线做成钗形, 放在密封的容器里烧成碳化棉丝. 他们小心翼翼地经过无数次试验, 终于成功地把碳化棉丝装进了玻璃泡, 制成了碳化棉丝白炽灯. 当接通电流以后, 这盏灯亮了. 这第一盏电灯持续地亮了45个小时. 这一天就是1879年10月21日. 后来人们把这一天, 作为爱迪生成功地发明白炽电灯的纪念日. 爱迪生并没有就此止步. 他决定另外再找材料进行试验. 有人惊奇地问:“亮了45个小时, 还不成啊? ” 他笑着回答:“差得远哩, 要拿出去给大家用, 最好使用寿命能达到1600个小时. ”这数字是按一年365天, 每天用4个多小时计算出来的. 为找一种更为便宜和实用的灯丝, 爱迪生先后用了6000多种植物作试验. 一个偶尔的机会, 他发现竹子的纤维结构条理分明, 便装配了第一盏碳化竹丝白炽灯, 结果竟连续亮了1200个小时. 后来, 他和助手们又花了十几年的功夫, 直到1906年才用钨丝来做灯丝, 制成了钨丝白炽灯, 这就是今天的灯泡. 


爱迪生一生以他名义正式登记的发明有1328项. 有人问他成功的秘密在哪里? 他说:“发明是百分之一的灵感加上百分之九十九的血汗. 我平生没有做过一次偶然的发明, 我的一切发明都是深思熟虑、严格试验的结果. ”爱迪生发明电灯的过程, 充分证明了他所说的话.
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