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电功率计算是必考点，是初中物理重点，也是难点。命题题型有选择题、填空题、综合应用题，有时在探究题里也涉及。各地中考每年都要出现15分左右的电功率计算题。加大[image: image1.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




这方面复习训练的力度，掌握考题类型，应用不同的规律各个突破。所以同学们认真学习本文将会起到画龙点睛的作用。

一、考查以电能表为素材，求解电功率的相关问题

【例题1】如图为电能表的实物图，小文只让家里的空调单独工作，测出36s内电能表转盘转过25r，则空调这段时间内消耗的电能是　  　J，空调的实际功率为　  　W。
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【答案】3.6×104；1000。
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【例题2】小明同学家的电能表上标有“3000revs/（kW•h）”的字样，他将家中的其它用电带都与电源断开，仅让电水壶在额定电压下工作，观察1min内电能表的转盘转了45revs，则下列说法正确的是（　　）
A．电水壶是利用电流的热效应来工作的
B．烧水过程中消耗的电能为5.4×105J

C．电水壶的额定功率为900W

D．当实际电压只有额定电压的90%时，电水壶的实际功率为729W

【答案】ACD

【解析】
A．电水壶工作时，将电能转化为内能给水加热，是利用电流的热效应工作的，故A正确；
B．3000r/kW•h表示电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000r，
转盘转了45r，则消耗的电能：W=[image: image3.png]3000



kW•h=0.015kW•h=5.4×104J，故B错误；
C．t=1min=60s，电水壶的额定功率：P=[image: image4.png]
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=900W，故C正确；
D．由P=[image: image6.png]


可得，电水壶的电阻：R=[image: image7.png]
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，
当实际电压只有额定电压的90%时，U实=90%U=90%×220V=198V，
电水壶的实际功率：P实=[image: image9.png]
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=729W，故D正确
二、利用串并联电路特点和和欧姆定律解决与电功率有关的计算

【例题3】如图所示电路，电源电压不变，滑动变阻器的规格“20Ω 2A”，L1的规格“10V 5W“，L2的规格“15V 15W”，不考虑温度对灯丝电阻的影响。

（1）只闭合开关S，当滑动变阻器接人[image: image11.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




电路的阻值为4Ω时，灯泡L1正常发光，则电源电压为　　V。

（2）闭合开关S、S1、S2，滑动变阻器滑片置于中点，通电1min整个电路产生的热量是　　J。
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【答案】（1）12；（2）1440。


【解析】（1）根据灯泡L1正常发光，可得流经灯泡的电流I1=[image: image13.png]
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=0.5A，

灯泡L1正电阻R1=[image: image15.png]
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=20Ω，

由图可知，只闭合开关S，灯泡L1与滑动变阻器串联，串联电路中电流处处相等，

即电路中的电流I=I1=0.5A，

由I=[image: image17.png]=l Fom



可得，电源电压U=IR总=0.5A×（4Ω+20Ω）=12V；

（2）由P=[image: image18.png]


可得，


L2的电阻R2=[image: image19.png]2
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5Ω，

闭合开关S、S1、S2，灯泡L2、滑动变阻器并联，灯泡L1被短路，滑动变阻器滑片置于中点，

根据并联电路的电阻特点可得，

总电阻[image: image22.png]
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，

则[image: image25.png]
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，

解得R并=6Ω，

通电1min整个电路产生的热量：

Q=W=UIt=[image: image28.png]


t=[image: image29.png]an?
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×60s=1440J。
三、考查开关的闭合与串并联电路特点及欧姆定律应用相关的电功率极值问题

【例题4】如图，灯泡L上标有“6V 3W“字样，电源电压6V且保持不变，定值电阻R=80Ω（不计灯丝电阻的变化）。只闭合S1和S3，电阻R在100s产生的热量是　　J，电路在工作状态下，整个电路消耗的最小功率是　　W。
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【答案】450；1.8。
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（3）闭合开关S2，断开开关S1、S3，电阻R和灯泡L串联，使其接入电路的阻值最大，则整个电路消耗的电功率最小。

最小电功率：P最小=[image: image32.png]R+Ry
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=1.8W。

四、考查与I-U图像相关的电功率计算

【例题5】在如图电路中，电源电压恒定，滑动变阻器的规格为“40Ω 1A”。当在AB间接入灯泡L时，闭合开关，当滑片位于中点，灯泡L正常发光，此时灯泡L的电阻值与图乙的电阻Ra阻值相等，电流表示数为0.5A．若将图乙中电阻Ra和Rb以不同的连接方式接入AB间时，闭合开关，并调节滑片P，则Ra的最小功率为0.4W：而在通电时间相同情况下，电阻Rb消耗的最小电能为W1，消耗的最大电能为W2．求：

（1）灯泡正常工作时，电压表的示数；

（2）灯泡的额定功率；

（3）电阻Rb消耗的电能W1和W2之比。

[image: image34.png]



【答案】见解析

【解析】（1）由乙图可知，Ra、Rb的阻值分别为：Ra=10Ω，Rb=25Ω；

当在AB间接入灯泡L时，闭合开关，R与灯泡串联，当滑片位于中点即R=20Ω，此时电流表测电路电流I=0.5A，电压表测R两端电压，

可得电压表示数：U滑=IR=0.5A×20Ω=10V；

（2）灯泡正常发光，其额定功率与实际功率相等：

根据题意，此时灯泡的电阻：R灯=Ra=10Ω，

则灯泡的额定功率：P额=P灯=I2R灯=（0.5A）2×10Ω=2.5W；

（3）由P=UI=I2R可知，当电路中电流最小时，定值电阻消耗的电功率最小，

可得当调节滑片P，则Ra的最小功率为Pa小=0.4W时，电阻Ra和Rb是串联方式接入AB间的，由P=UI可知，此时变阻器接入电路中的电阻最大，

此时电路中的电流：I小=[image: image35.png]
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=0.2A；


电阻Rb消耗的最小电能为：W1=I小2 Rbt=（0.2A）2×25Ω×t……①，

电源电压：U=I小R串=0.2A×（10Ω+25Ω+40Ω）=15V；

电阻Ra和Rb以并联方式接入AB间，由滑动变阻器的规格为“40Ω 1A”，所以电路中最大电流不能超过1A，即当I大=1A时，此时Rb消耗的电功率最大，在相同时间内消耗的电能最大；由于Ra与Rb并联，根据分流原理可得： Ia/Ib =Rb/Ra=25Ω/10Ω=5/2，

 而Ia+Ib=I大=1A，故可得Ib=2/7A

五、以焦耳定律和电功、电功率为考查点的计算题

【例题6】两个定值电阻[image: image37.png]


、[image: image38.png]


并联在电路中，如图甲所示，它们的电流与其两端的电压关系如图乙所示，闭合开关S，则[image: image39.png]


，[image: image40.png]


产生的热量之比为（     ）

A. 2：1
B. 1：2
C. 4：1
D. 1：4
【答案】A
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六、以热力电综合为素材的电功率计算
【例题7】图甲是某家用电熨斗。电路原理如图乙，R1、R2为发热体，R1的阻值为110Ω，通过S1、S2实现温度控制。电源电压为电熨斗的额定电压220V，电熨斗消耗的最大功率为660W。
（1）只闭合S1，求通过R1的电流；
（2）只闭合S2，求R2在60s内产生的热量；
（3）为适应更多衣料，小明对电路做了改造（如图丙）。当电熨斗控制开关S1、S2处于原低温工作状态不变时，移动滑片P，相应发热体的功率可在原功率的25%~100%之间变化。求滑动变阻器最大阻值至少为多少？
[image: image42.jpg]



【答案】（1）通过R1的电流2A；
（2）R2产生的热量13200J。
（3）变阻器的最大电阻约为220Ω。


【解析】（1）电阻R1和R2并联。只闭合S1时，通过R1的电流[image: image43.wmf]1
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 R1消耗的电功率P1=UI1=220V×2A=440W；
（2）只闭合S2时，只有R2接入电路，R2消耗的电功率是低温发热功率。R2消耗的电功率P2=P—P1=660W—440W=220W，R2在60s产生的热量Q2=W2=P2t=220W×60s=13200J 。R2的实际电阻[image: image44.wmf]2
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（3）当低温档R2相应发热功率为25%时，即R2的最小功率为P最小=25%×220W=55W时，
R2两端的实际电压为[image: image45.wmf]220
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。通过R2的实际电流[image: image46.wmf]2
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；此时R2与变阻器串联，
变阻器两端的实际电压U变=U—U2实=220V—110V=110V，通过变阻器的实际电流I=0.5A；变阻器的最大电阻[image: image47.wmf]变

变

U

110V

变

I0.5A

R==220

=W

。
【例题8】某品牌电热水器有慢加热、快加热和保温三个工作状态。铭牌上的部分参效如下表所示，其中快加热功率参数模糊不清，它能够把水加热到的最高温度为75℃．简化电路如图所示，R1、R2均为加热电阻〔温度对电阻的影响忽略不计）。若电热水器中已装满质量为40kg、温度为25℃的水。请完成下列问题：[已知水的比热容c=4.2×103J/（kg•℃）〕

（1）用该电热水器把水加热到最高温度，水需要吸收的热量。

（2）开关S1闭合，S2接b，电热水器处于慢加热工作状态，求R1的阻值。

（3）若加热电阻产生的热量有84%被水吸收，用该电热水器把原有的水加热到最高温度，用快加热比用慢加热节约多少秒？（结果保留整数）
	额定电压
	220V

	保温功率
	605W

	慢加热功率
	1210W

	快加热功率
	


[image: image48.png]



【答案】（1）用该电热水器把水加热到最高温度，水需要吸收的热量为8.4×106J。

（2）R1的阻值为40Ω；

（3）用快加热比用慢加热节约4132s。
【解析】（1）水需要吸收的热量：

Q=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×40kg×（75℃﹣25℃）=8.4×106J；
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（3）开关S1断开、S2接b时，R1与R2串联，电路中电阻最大，总功率最小，电热水器处于保温档，

此时电路的总电阻：


R串=[image: image50.png]


=[image: image51.png](2201 ?
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=80Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，R2的阻值：

R2=R串﹣R1=80Ω﹣40Ω=40Ω；

开关S1闭合、S2接a时，R1与R2并联，电路中电阻最小，总功率最大，电热水器处于快加热档；

由电阻的并联可得：[image: image52.png]
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，

即[image: image55.png]
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，

解得R并=20Ω，

则快加热功率：P快加热=[image: image58.png]
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=2420W，

加热电阻产生的热量有84%被水吸收，用该电热水器把原有的水加热到最高温度，

则由η=[image: image60.png]


可得，消耗的电[image: image61.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




能：

W=[image: image62.png]


=[image: image63.png]8.4x10°]



=1×107J，

分别用慢加热档和快加热档加热时，水吸收的热量不变、且热效率也不变，所以用两档加热时消耗的电能相同，都为W=1×107J，

由P=[image: image64.png]


可得，用快加热所用的时间：

t快=[image: image65.png]


=[image: image66.png]


≈4132s；

由P=[image: image67.png]


可得，用慢加热所用的时间：

t慢=[image: image68.png]Pigy




=[image: image69.png]


≈8264s；

则用快加热比用慢加热节约的时间：△t=t慢﹣t快=8264s﹣4132s=4132s。
中考电功率专题同步训练题及其解析

1.为测量某电热杯的电功率，小明同学把家中其余用电器均从电源上断开，只将该电热杯接入电路，观察电能表，发现在1min内电能表转盘转动15圈．电能表的部分技术参数如表，该电热杯的电功率是             [image: image70.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




                          （　 ）
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【答案】A

【解析】电能表表盘上数据3000revs/（kW•h）的物理意义是每千瓦时的转数，换一句话就是指电能表表盘转3000revs，电路消耗的电能为1kW•h.这样
转盘转动15转消耗电能：W=(15×1)/3000kW•h=0.005kW[image: image72.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




•h=1.8×104J，

需要的时间为t=1min=60s，

用电器的功率：P=W/t= 1.8×104J /60s =300W． 
2.如图所示电路，电源电压为4.5V，定值电阻R的阻值为10Ω，电压表接入0～3V量程，电流表接入0～0.6A量程，滑动变阻器标有“20Ω 1A”，闭合开关，在保证各元件安全的情况下，下列说法正确的是                       （    ）

A．电流表示数变化范围0.3A～0.6A 

B．电压表示数变化范围1.5V～3V 

C．滑动变阻器阻值变化范围5Ω～20Ω 

D．电路总功率最大值2.7W 

[image: image73.png]| I




【答案】BC．

【解析】由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流．

（1）当电压表的示数UR=3V时，电路中的电流，

因串联电路中各处的电流相等，且滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，电流表的量程为0～0.6A，

所以，电路中的最大电流I大=0.3A，此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，电路消耗的总功率最大，

此时电路中的总电阻：R总=U/I大=4.5V/0.3A=15Ω

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和

所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值：R滑=R总-R=15Ω-10Ω=5Ω

则滑动变阻器阻值变化范围5Ω～20[image: image74.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




Ω，故C正确；

电路消耗的最大功率：P大=UI大=4.5V[image: image75.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




×0.3A=1.35W，故D错误；

（2）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电压表的示数最小，

则电路中的最小电流：I小=U/(R+R滑大)=0.15A

所以，电流表示数变化范围0.15A～0.3A，故A错误；

电压表的最小示数：UR′=I小R=0.15A×10Ω=1.5V，

所以，电压表示数变化范围1.5V～3V，故B正确．

3.L1灯规格为“6V 3W”，L2灯规格为“3V 3W”，忽略灯丝电阻变化，正确的是（　　）

A．
L1与L2灯丝电阻之比为2：1

B．
两灯串联，当电路中电流为0.5A时，L2灯两端电压为3V

C．
两灯并联，当一个灯正常发光时，通过另一个灯的电流为1A

D．
两灯并联在3V电压下，L1灯与L2灯消耗的实际功率之比为1：4

【答案】D．

【解析】A．根据P=[image: image76.png]


得：

R1=[image: image77.png]


=[image: image78.png]ev) 2
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=12Ω，R2=[image: image79.png]
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=3Ω，

所以R1：R2=12Ω：3Ω=4：1，故A错误；

B．两灯串联，当电路中电流为0.5A时，

I=I1=I2=0.5A，

由I=[image: image81.png]


，U2=I2R2=0.5A×3Ω=1.5V，故B错误；
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4.如图所示，电源电压保持不变，小灯泡的额定电压为12V，闭合开关S后，滑片P从最右端滑到最左端的过程中，小灯泡的I﹣U关系图象如图乙所示，下列说法中正确的是  （　）

[image: image83.jpg]7




A．电源电压为12V

B．滑动变阻器的最大阻值为9Ω

C．该电路总功率变化范围为12W～24W

D．小灯泡的额定功率为12W

【答案】ABC．

【解析】（[image: image84.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




1）由电路图可知，当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路为灯泡的简单电路，

由图象可知，电源的电压U=UL=12V，电路中的电流I=2A，故A正确；

则灯泡的额定功率： 
PL=ULI=12V×2A=24W，故D错误；

（2）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，

由图象可知，灯泡两端的电压UL′=3V，电路中的电流I′=1A，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，滑动变阻器两端的电压：

UR=U﹣UL′=12V﹣3V=9V，

由I=[image: image85.jpg]


可得，滑动变阻器的最大阻值：

R=[image: image86.jpg]


=[image: image87.jpg]V|



=9Ω，故B正确，

当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路的功率最大，最大功率P大=PL=24W，

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路的功率最小，最小功率P小=UI′=12V×1A=12W，

则该电路总功率变化范围为12W～24W，故C正确．

5.如图为冬冬实验时所用电路，电路中电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，滑动变阻器的最大值为50Ω，定值电阻R0为10Ω，电源电压为6V且保持不变，实验时操作正确并保证电路各元件安[image: image88.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




全，则在闭合开关后，移动滑片P的过程中（   ）
A.电流表最小示数是0.35A

B.滑动变阻器允许接入的最大电阻是10Ω

C.电路消耗的最小功率是1.5W

D.R0消耗的最大功率是3.8W
[image: image89.png]



【答案】B
【解析】（1）这是串联电路，滑动变阻器电阻全部接入电路，电流表示数最小。I1=[image: image90.wmf]0
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=0.1A，但这时计算出电压表读数U1=I1R=0.1A×50Ω=5V，超过量程，所以滑动变阻器电[image: image92.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




阻全部接入电路不正确，电流表示数最小也不对。当电压表示数为最大值3V时，电流表示数最小，此时定值电阻两端的电压为6V-3V=3V，所以此时的电流为：I2=[image: image93.wmf]0
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=[image: image94.wmf]W
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=0.3A，即为最小电流值，故A错。
（2）滑动变阻器电阻越大，电流表示数越小，所以电流表示数最小时就是变阻值最大时，滑动变阻器允许接入的最大电阻是R2=[image: image95.wmf]2
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U

=[image: image96.wmf]A
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=10Ω，故B正确。

（3）电路中电流最小，电路消耗的功率最小。P最小=UI2=6V×0.3A=1.8W，故C错误。

（4）当电流为最大值0.6A时，定值电阻消耗的功率最大，最大值为P最大=I2R0=(0.6A)2×10Ω=3.6W，R0两端电压U0=0.6A×10Ω=6V。这时计算出来的电压表示数为0，故D错误。【答案】B。
6.小明学习了电能表的知识后，回到家里观察电能表的示数是[image: image97.jpg]


，过一段时间后，小明家电能表的示数如图所示，则小明家这段时间消耗的电能是　　kW•h；若小明只让家中一个用电器工作，[image: image98.png]Sk B 2B (ZXXK.COM)




观察到1min电能表的转盘穿了30转，则该用电器的功率是　　W．

[image: image99.jpg]



【答案】18.2；1200．
【解析】（1）月底示数与月初示数之差就是当月消耗的电能。

小明家共消耗的电能：318.5kW•h﹣300.3kW•h=18.2kW•h
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电能表转盘转了30圈用电器消耗的电能：W=30×[image: image101.jpg]1500



kW•h=0.02kW•h；

用电器的功率：P=[image: image102.jpg]
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=1.2kW=1200W．


7.某校为师生饮水方便，安装了电热水器。为测定热水器消耗的电能，关闭其他用电器，只用电热水器给水加热，一段时间后，电能表的示数，由图甲示数变为图乙示数，则该电热水器在这段时间内消耗的电能为　　kWh，等于　　J．若消耗电能的87%被水吸收，则可把　　kg初温为13℃的水加热至100℃【水的比热容c=4.2×103J/（kg℃）】。


【答案】2.1；7.56×106；18。
【解析】（1）关闭其他用电器，只用电热水器给水加热，电热水器在这段时间内消耗的电能：

W=7626.9kWh﹣7624.8kWh=2.1kWh=7.56×106J；

（2）消耗电能的87%被水吸收，即：Q吸=87%W，

由Q吸=cm△t有：


cm△t=87%W，

所以水的质量：

m=[image: image104.png]BTHN

et
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=18kg。

8.水壶工作，在5分钟内将这壶水烧开（在标准器压下），他观察到电能表转盘转了70转．试求：（1）将这壶水烧开，水吸收的热量是多少？
（2）电水壶的电功率为多少？

（3）电水壶的热效率为多少？

[image: image106.png]



【答案】（1）3.36×105J；（2）1400W；（3）80%．

【解析】知道水的质量、初温、末温（在标准器压下水的沸点为100℃）以及比热容，根据Q吸=cm（t-t0）求出水吸收的热量；600Revs/kW•h表示电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转600r，据此求出转盘转70r消耗的电能，根据P=W/t求出电水壶的电功率；水吸收的热量和消耗电能的比值即为电水壶的热效率．

（1）在标准器压下水的沸点为100℃，则水吸收热量：

Q吸=cm（t-t0）

=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×（100℃-20℃）=3.36×105J；
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9.如图所示，电源电压为12V，且保持不变。已知滑动变阻器的最大阻值为24Ω。定值电阻R0为20Ω，小灯泡上标有“8V  4W”字样，求：
（1）灯泡的电阻和正常工作时的电流各是多少？
（2）当S闭合，S1、S2都断开时，使灯泡正常发光，滑动变阻器连入电路中的阻值为多大？

（3）当S、S1、S2都闭合时，调节滑动变阻器滑片到何处时，整个电路消耗的总功率最小?这个最小功率是多少？

[image: image108.png]



【答案】（1）RL＝16Ω   IL＝0.5A（2）8Ω

（3）滑片在最左端时，整个电路消耗的总功率最小为13.2W

【解析】（1）RL＝＝0.5A
＝＝16Ω   IL＝＝
（2）当S闭合，S1、S2都断开时，滑动变阻器与灯泡L串联，要使灯泡正常发光，则

I＝IL＝0.5A    R串＝＝24Ω
＝
R＝R串－RL＝24Ω－16Ω＝8Ω

（3）当S、S1、S2都闭合时，灯泡L被短路，滑动变阻器与R0并联，在滑动变阻器接入电路的阻值最大时，及滑片在最左端时，整个电路消耗的总功率最小。

I滑＝＝0.6A
＝＝0.5A    I0＝＝
I最小＝I滑+I0＝0.5A＋0.6A＝1.1A

P最小＝UI最小＝12V×l.1A＝13.2W

10.电路图如图甲所示，R为定值电阻，电源电压恒定，改变滑动变阻器滑片P的位置，电路的总功率和电阻R的功率随电流的变化关系如图乙所示，图线1为电路的总功率与电流的关系图线，图线2为电阻R的功率与电流的关系图线．

[image: image109.png]



（1）求电源电压U恒为多少？

（2）当电路电流I=0.5A时，此时滑动变阻器的滑片P处于哪端？（选填“a端”或“b端”），求定值电阻R的阻值为多少？

（3）[image: image110.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




当滑动变阻器功率为1/3W时，求滑动变阻器接入电路的阻值为多少？

【答案】（1）3V（2）a，6Ω（3）12Ω或3Ω．

【解析】（1）根据图象和电功率计算公式P=UI即可求出电源电压；

（2）根据P=UI可知，当电路中电流最大时，滑动变阻器接入电路的电阻最小，据此判断滑片的位置；并根据欧姆定律的变形公式求出定值电阻R的阻值；

（3）根据欧姆定律I=U/R和P=UI表示出滑动变阻器的功率，然后可求出滑动变阻器接入电路的阻值．
	开关情况
	滑片P的位置
	电流表A的示数

	S闭合，S1、S2断开
	位于中点
	0.3A

	S、S1、S2均闭合
	位于最右端
	0.8A


11.如图所示的电路中，电源电压恒为12V，R2的最大阻值为40Ω，根据表中的操作及记录，求：（1）R1的阻值。（2）在“S闭合，S1、S2断开”情况下，电阻R110min产生的热量。（3）若S、[image: image111.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




S1、S2均闭合时灯L恰好正常发光，求小灯泡的额定功率。

[image: image112.png]



【答案】（1）20Ω；（2）1080J；（3 6W

【解析】（1）S闭合，S1、S2断开时，R1与R2串联，滑片P位于中点，R2接入电路的阻值为20Ω。可求出总电阻R总=40Ω，所以R1=R总－R2=40Ω－20Ω=20Ω。（2）根据焦耳定律得到Q=I2R1t=（0.3A）2×20Ω×600s=1080J[image: image113.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




。（3）当S、S1、S2均闭合时，灯L与R2并联，滑片P位于最右端，R2接入电路的阻值为40Ω。根据欧姆定律流经R2电流为I2=0.3A，IL=I－I2=0.8A－0.3A=0.5A。所以，灯泡的额定功率为：PL=ULIL=12V×0.5A=6W。 
12.饮水机是一种常见的家用电器，具有加热、保温、制冷三项功能，加热和保温的工作电路，可简化为如图所示，其中S是一个温控开关，R为发热板，当开关S接a时，饮水机处于加热状态，当水达到一定温度时，开关S自动切换到b，饮水机处于保温状态，其主要功能技术参数见表格，求：

	额定电压
	 220W
	 总功率
	 620W

	 额定频率
	 50Hz
	 保险柜容积
	 16L

	 加热功率
	 550W
	 环境温度
	 10℃～38℃

	 制冷功率
	 70W
	 环境温度
	≤90%

	 制热水能力
	≥90℃6L/h
	 耗电量
	 1.2kW•h/24h

	 制冷水能力
	≤15℃0.7L/h
	 防触电类
	 1类


[image: image114.png]



（1）该饮水机正常工作1个月（以30天计算）用电多少度？

（2）若水的比热容c=4.2×103J/kg•℃，水的密度ρ=1.0×103kg/m3，若该饮水机将0.7L的水从35℃降至15℃，则水释放多少焦耳的热量？

（3）若保温时功率为加热时功率的0.2倍，电阻R1的阻值是多少？

【答案】（1）36度；（2）58800J；（3）352Ω．

【解析】（1）由P=[image: image115.png]


得该饮水机正常工作一个月所用电能为：

W=Pt=1.2kW•h×30=36kW•h=36度；

（2）由ρ=[image: image116.png]=3



可得水的质量为：

m=ρV=1.0×103kg/m3×0.7×10﹣3 m3=0.7kg

水放出的热量为：

Q=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×0.7kg×（35℃﹣15℃）=58800J；

（3）由电路图可知，当开关S接a时，电路中电阻最小，处于加热状态，则由P=[image: image117.png]


可得：

电阻R=[image: image118.png]


=[image: image119.png](220v)
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=88Ω，

当开关接b时，两电阻串联，电路中电阻最大，处于保温状态，

则保温时的总电阻：

R总=[image: image120.png]


=[image: image121.png](220v)
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=440Ω，

因此R1=R总﹣R=440Ω﹣88Ω=352Ω．

13.如图所示，电源电压恒为4V，灯泡标有“4V2W”字样（灯丝电阻不变）。当S1、S2都闭合，且滑动变阻器R2的滑片P在中点时，电流表示数为0.9A，此时灯泡的功率为P1，当S1、S2都断开时，灯泡实际消耗的功率为P2，且P2︰P1=1︰4。求：

[image: image122.png]



（1）灯泡的额定电流；

（2）R2的最大阻值；

（3）当S1、S2都闭合时，电路消耗的最小功率；

（4）当S1、S2都断开时[image: image123.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




，R1工作2min消耗的电能。

【答案】（1）0.5A；（2）20Ω；（3）2.8W；（4）60J.


【解析】（1）IL=PL /UL =2W/4V=0.5A 


（2）当S1、S2都闭合，且变阻器滑片P在中点时，灯L与R2并联，此时灯泡正常发光：I2=I－IL=0.9A－0.5A = 0.4A 
此时变阻器的阻值为：R2′= U /I2 =4V/0.4A =10Ω

变阻器的最大阻值为：R2=2R2′=2×10Ω=20Ω 


（3）当S1、S2都闭合时，此时灯L与R2并联，灯L正常发光：P1=PL


当R2的阻值最大时，R2消耗的功率最小：P2min= U 2/R2=（4V）2/20Ω=0.8W


电路消耗的最小功率为：Pmin=P1+P2min= PL+P2min=2W+0.8W=2.8W 
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14.如图所示的电路中，电源电压恒为12V，R2的最大阻值为40Ω，根据表中的操作及记录，求：（1）R1的阻值。（2）在“S闭合，S1、S2断开”情况下，电阻R110min产生的热量。（3）若S、S1、S2均闭合时灯L恰好正常发光，求小灯泡的额定功率。

[image: image125.png]



【答案】（1）20Ω；（2）1080J；（3）6W。

【解析】（1）S闭合，S1、S2断开时，R1与R2串联，滑片P位于中点，R2接入电路的阻值为20Ω。可求出总电阻R总=40Ω，所以R1=R总－R2=40Ω－20Ω=20Ω。（2）根据焦耳定律得到Q=I2R1t=（0.3A）2×20Ω×6[image: image126.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




00s=1080J。（3）当S、S1、S2均闭合时，灯L与R2并联，滑片P位于最右端，R2接入电路的阻值为40Ω。根据欧姆定律流经R2电流为I2=0.3A，IL=I－I2=0.8A－0.3A=0.5A。所以，灯泡的额定功率为：PL=ULIL=12V×0.5A=6W。
15．图甲为某款新型电饭煲，额定电压为220V，它采用了“聪明火”技术，智能化地控制不同时间段的烹饪温度，以得到食物最佳的营养和口感。图乙为其电路原理图，R1和R2为电阻不变的电热丝，S是自动控制开关。将电饭煲接入220V电路中，在电饭煲工作的30min内，它消耗的电功率随时间的变化如图丙所示。求：（1）5～10min，电饭煲的功率。

（2）20～30min，电饭煲产生的总热量
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【答案】（1）5～10min，电饭煲的功率为660W。

（2）20～30min，电饭煲产生的总热量为2.64×105J。
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