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江苏省大丰市万盈二中九年级物理题库全解：13.4电压和电压表的使用
题型归结：
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题型归结：本节重点是会用类比的方法了解电压的作用，知道电压的单位及单位之间的变换，记住几种常用电压值，会正确使用电压表并以此探究串联电路和并联电路的电压关系。本节涉及的题型主要是选择题（如题2、4、5、6）、填空题（如题1、8）、实验探究题（如题3、8）、作图题（如题7、12）等。
1C  如图所示，在电路中，若甲、乙两处分别装入电表，当开关闭合后，两灯均能正常发光，则         处表示电压表．
命题意图  考查学生识别电流表、电压表的连接情况。
思路点拨  当S闭合后，电路中的电流路径应为“+”→S→L1→“-”；“+” →S→ eq \o\ac(○,甲)→L2→“-”．如果是电压表，则L2不会发光（电压表相当于一个断开的开关），故甲是电路表，如果乙是电流表，则L2 不会发光，L2被短路（电流表相当于一根导线）．
全程精解  乙是电压表，甲是电流表．
误区分析  甲是电压表，乙是电流表．认为甲与整个电路并联，乙则与电路串联。
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变形一  如图所示，要使电路连接都是正确的，下列关于电表甲、乙、丙的名称和作用以及灯L1、L2的连接的是说法正确的是（   ）          [image: image34.png]


                                   

A.甲是电流表，测L1的电流　　
B.乙是电流表，测L2的电流
C.丙是电流表，测L2的电流　　
D.灯L1和L2是串联的
思路点拨  L1和L2并联在电路中，与用电器或电源串联的是电流表，与用电器或电[image: image2.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




源并联的是[image: image3.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




电压表。
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全程精[image: image5.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




解  丙是电压表，甲、乙是电流表．甲、乙分别测干路和L2中的电流，丙测并联电路两端的电压。
2B  在图示的电路[image: image6.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




图中，能用电压表正确测出灯Ll两端电压的是（   ）
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命题意图  辨别应用电压表进行测量的正误。
思路点拨  电压表要与L1并联，正负接线柱的接法要正确。
全程精解  选B。[来源:学&科&网]
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误区分析  选D。没有注意到正负接线柱的接法。
变形一  如图所示，若开关S、S1闭合，S2断开，能发光的灯是         ，电压表所测的是    两端的电压；若开关
S、S2闭[image: image7.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




合，S1断开，那么能发光的灯是　　，电压表所测的是　　的两端电压；若开关S、S1[image: image8.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




、S2都闭合，那么能发光的是　　　　，电压表所测的是　　　　两端的电压．
思路点拨  若开关S、S1闭合，S2断开，L1和L2串联在电路中，电压表所测的是L1两端的电压；若开关S、S2闭合，S1断开，灯泡连接形式未变，电压表所测的是电源（即L1和L2）两端的电压；若开关S、S1、S2都闭合，那么L2被短路，电压表所测的是[image: image9.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




电源两端的电压．
[image: image25.png]


全程精解  L1和L2，L1；L1和L2，L1和L2（或电源）；L1，电源
3B   如图所示，电源电压为6V，甲、乙灯泡规格相同，当闭合开关S后，两灯都不亮，现用电压表进行检测，量出 A、B两点间的电压为0，B、C两点间电压为6V，造成开路原因可能是（   ）
A.电源接触不良             B.开关接触不良                                    

C.乙灯接触不良或灯丝断了   D.甲灯接触不良或灯丝断了
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命题意图  要求学会利用电压表检测电路的故障。
思路点拨  开关闭合后，两灯不亮，电路可能的故障是电路中有开路，既可能是导线开路，也可能是甲、乙两灯泡中的一个或两个有开路现象．由于电源电压是6V，当电压表测AB两点之间电压为0,说明乙灯泡可能出现开路，或B点至电源负极之间出现开路，也可能A点到电源正极之间有开路，但是，当电压表在BC两点之间为6V，则说明A点到电源正极之间无开路，即只能是BC点之间有开路或接触不良．
全程精解  选C
误区分析  选D。以为电压为零，被检测的灯泡就应是断路。
变形一 小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按下图连接好了电路，合上开关S后，发现两灯均不发光。为检测出电路故障，他将电压表接到灯Ll两端来测量电压，发现电压表有明显示数，而电[image: image10.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




流表示数几乎为零，则电路故障可能是（   ）                              
A．灯L1短路      B．灯L2断路
C．电流表烧坏了   D．灯L1断路
思路点拨  开关闭合后，两灯不亮，电路的故障是电路中有断路，电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零，说明一定是L1断路了。如是电流表烧坏了或者灯L2断路则电压表不会有示数。
全程精解  选D。
考点链接：
本节中考主要考查电压表量程选择、读数、连接[image: image11.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




以及串并联电路中的电压特点。 　　　　　　 

4B  (常州)关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是（   ）
   A．使用前都应检查指针是否指零
   B．若有两个量程，一般都先用大量程“试触”
   C．两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上
   D．接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出
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思路点拨  对于电流表和电压表的使用，要注意它们的共同特点和不同之处。电流表的电阻很小，不能将两[image: image12.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




接线柱直接接到电源的两极上，而电压表的电阻很大，可以测量量程内的电压。
全程精解  选C

5B  (高要)如图所示，已知两只灯泡L1和L2是串联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）判断正确的是                                           （   ）    
A. ①是电流表，②和③是电压表；

B. ①和③是电压表，②是电流表；

C. ①和②是电流表，③是电压表；

D. ①②和③都是电流表
思路点拨  因为两只灯泡L1和L2是串联的，电流应依次经过它们，而电流表在电路中可看成导线，电压表在电路中可看成断路，所以②是电流表，①和③是电压表。
全程精解  选B。
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误区分析  选A。审题不清，看成并联电路了。
6C  (连云港)我们做电学实验时应学会检查和排除电路故障。如图是一位同学研究串联电路电流、电压特点的电路图。当闭合开关时，L1亮，L2不亮，A和V均有示数，故障的原因可能是[image: image13.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




（   ）
A．L1短路           B．L2短路[来源:Z#xx#k.Com]
C．L1断路           D．L2断路
思路点拨  因为两只灯泡L1和L2是串联的，当闭合开关时，L1亮，L2不亮，说明电路发生了短路，A和V均有示数，如L1短路，电压表示数应是零，所以应是L2短路了。
全程精解  选B。
误区分析  选D。盲目地认为灯泡不亮是因为电路有断路，没有注意到这是一个串联电路。
训练题组：
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7C  如图所示，L1、L2是完全相同的灯泡，A1、A2接入电路后的示数是1.0A和0.5A，开关S同时控制L1、L2，电压表测电源电压，根据要求画出电路图，并连接电路图．
点拨  若L1、L2是串联，依据串联电路中电流处处相等的特点，应有IL1=IL2，而两电流表的示数又不相等，这说明了L1、L2示并联的关系．L1、L2是完全相同的灯泡，依据并联电路的规律，应有 IL1=IL2，而两表的示数又不相等，则说明了A1是测干路电路的，A2是测支路中电流的，量程的选择：电压表使用0~3V，电流表A1使用0~3A，电流表A2使用0~0.6A．
全解  电路图设计如图甲，电路的实物连接图如图乙所示．
回味  根据题意及电池个数确定电路结构、电流表和电压表的量程是解电路作图题的基本能力。
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8C  某同学连接如图所示电路，电池组的电压为6V，两个小灯泡的额定电压都是6V，开关S闭合后，灯L1亮，L2不亮，电压表和电流表都有示数．由此可以做出判断：灯L2处可能是     ，（填“开路”或 “短路”）．在原电路的基础上，只改动一处，就可以判断灯L2是否真的损坏，请简述你采用的方法：                             ；并做出判断：                        ．
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点拨  电流表有示数说明电路中电流表与所串联的用电器是通路，因为开关闭合后，只有灯L1亮，且电压表有示数，所以，灯L2可能是出现开路．
全解  要在原电路上，改动一处，就能判断灯L2是否真的损坏，可以采用将灯L1、L2位置调换，若灯L1与灯 L2调换后，电流表无示数，则说明灯L2 开路．
回味  电流表与用电器并联，无论用电器好坏与否都将被短路。但用电器如果已经被短路，那么与其并联的电流表不会有示数。
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9B  如图所示，当开关S闭合后，两表均有示数，过了一会，发现电压表示数突然变小，电流表示数突然变大，下列故障判断可能的是                                                  （   ）               

A．灯L1 短路     B.灯L2短路   

C．L1灯丝断开    D.L2灯丝断开 

点拨  L1、L2是串联，电流表示数突[image: image15.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




然变大，说明电路不会断路，电压表示数突然变小，可以肯定L1短路。
全解  选A。
回味  电表示数变化问题历来是各地中考的热点。
[image: image32.png]



10B  如图所示，V1测量　　　两端的电压；V2测量　　　　两端的电压；V3测量　　　两端的电压，其中电压表V1、V2和V3的示数分别为U1、U2和U3，则三个电表示数之间存在的关系式是                         ．
点拨  根据电压表自身电阻很大的特点，在判断电路种类时可以把电压表去掉，显然这是一个串联电路。
全解  L1，L2，L1和L2。
回味  在分析有关电路问题时学会对电路进行必要的简化处理可以使问题变得简单。[来源:Z。xx。k.Com]
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11C  在图9所示电路中，两盏灯的连接方式是_____联。若两盏灯完全相同。电源电压为9V，闭合开关后，电流表的示数为0.3A，则电压表的示数为＿＿＿V。
点拨  闭合开关后，把电流表看成导线，电压表看成断路，可知这是一个串联电路，电压表与L1并联。
误解  并，9
全解  串，4.5V。
诊断  把此电路看成是并联电路了。[来源:学§科§网]
回味  本题的关键在于适当地简化电路。
12C  请你仔细观察如图所示实物电路，并在下面两种方案中任选一种方案，使电路成为合理的电路。
（1）在图中只加一根导线，使实物电路成为并联电路。

（2）在图中只改动一根导线的一端，使实物电路成为串联电路。要求：在被改动的导线上画“×”，然后画出改动的导线。

点拨  原图中L2和电压表串联并一起被导线短路，只加一根导线，使实物电路成为并联电路，导线不能交叉，还要求电压表接线柱接法正确。只改动一根导线的一端，使实物电路成为串联电路也要注意这一点。
全解  如图所示。
回味  在原图上根据要求改图是近几年各地命题的热点。
[image: image16.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



[image: image17.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)





A





V





L1





L2





S





甲                       乙








教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

