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专题14  电功率和电热 安全用电

一、单项选择题

1、【2017•深圳卷】如图是一个油量表的示意图，滑动变阻器规格为“20Ω   1A”．闭合开关，当浮球最低时滑片P滑到a端，电流表示数为0.3A，当浮球最高时，滑片P滑到b端，电流表示[image: image2.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




数为0.5A．下列说法错误的是（  ） 
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A、电阻R1的阻值为30Ω
B、电源电压为15V
C、在加满油后，1min内电阻R1产生的热量为450J
D、电阻R1最小功率为7.5W
【答案】D
[image: image5.png](2]
EERBETA, &5 RS, RRRMNRRIEIRE; HBR T o KT, BTEIREE ARk e
BA Bl E ST S SR, FLL, B - %EH%,

B U=l (Ry+Ry) =0.3AX

(Ri+20Q) , ZBRAT 0 ReT, BEsh R AIEIRAE, NIEBRATRE: HIFBE
I, BLA, 03Ax (Ri+20Q) =0.5A%R;, {5 : Ri=300, ¥ A [ER; HRIRAIEBIE U=hR:=05Ax300=15V,
B IR FEAFEE , BR AT 5 3%, Ul 1min Pe0A R, P AIHE : O,
#CIER; ZBRT aIfeT, B8 R EPNRSD, N P=IAR= (03A) 2300=27W, #ID $#i%; M
Do

SIR=05AXR),

2Ry=(0.5A4) 2x30Qx60s=4507,



【考点定位】欧姆定律的应用，电功率的计算，焦耳定律的计算公式及其应用
2、【2017•深圳卷】下列数据符合常识的是（  ） 
A、两个鸡蛋的质量约为100g
B、电视机的功率约为2kW
C、洗澡水温度约为80℃
D、我国某种新型客机飞行速度可以超过光速
【答案】A
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【考点定位】温度，质量的估测，电功率
3．【2017•西宁卷】如图甲所示，粗细均匀的电阻丝AB通过滑片连入[image: image7.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




电路（电阻丝的阻值不随温度变化），小灯泡的额定电压为6V．闭合开关S后，滑片P从最左端A滑到最右端B的过程中，小灯泡的I﹣U图象关系如图乙所示．则下列计算结果正确的是（    ）
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A．电源电压为9V

B．小灯泡的额定功率为3W

C．电阻丝AB的最大阻值为6Ω

D．滑片P在A、B两端时小灯泡的电功率之比为1：8

【答案】D
【解析】
由图甲可知，当滑片位于B端时，电路为L的简单电路，此时电路中的电流最大，由图乙可知，通过灯泡的电流为1A，灯泡两端的电压为6V，即电源的电压U=6V，故A错误；灯泡的额定功率PL=ULIL=6V×1A=6W，故B错误；当滑片P在最左端A时，电阻丝AB完全接入电路中，电路中的电流最小，由图乙可知，通过小灯泡的电流为I=0.5A，灯泡两端电压UL′=1.5V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电阻丝AB两端电压：UAB=U﹣UL′=6V﹣1.5V=4.5V，因串联电路中各处的电流相等，所以，由I=[image: image9.jpg]


可得，电阻丝AB的阻值：RAB=[image: image10.jpg]e
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=9Ω，故C错误；灯泡的电功率：PL′=UL′I=1.5V×0.5A=0.75W，则滑片P在A、B两端时小灯泡的电功率之比：PL′：PL=0.75W：6W=1：8，故D正确；故应选D。

【考点定位】欧姆定律的应用；电功率的计算

4．【2017•西宁卷】小明晚上做功课，把台灯插头插在书桌边的插座上，闭合台灯开关，发现台灯不亮．为了找出故障原因，小明把台灯插头插入其他插座，发现台灯能正常发光，用测电笔插入书桌边的插座孔进行检查，发现其中一个孔能使测电笔的氖管发光．故障原因可能是（    ）

A．进户线火线上的熔丝烧断        B．进户线零线断了

C．书桌边的插座与零线断开        D．书桌边的插座与火线断开

【答案】C
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【考点定位】家庭电路的故障分析

5．【2017•西宁卷】小明利用电能表测量某个家用电器的电功率，当电路中只有这个电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为1.2kW•h，那么用这个电器是（    ）

A．液晶电视机  B．台式计算机  C．家用空调  D．电冰箱

【答案】C
【解析】
用电器在t=1h内消耗的电能为W=1.2kW•h，用电器的电功率：P=[image: image13.jpg]
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=1.2kW=1200W，

液晶电视机的电功率约为100W，台式计算机的电功率约为200W，空调的电功率约为1000W，电冰箱的功率约为100W，所以电功率是1200W的用电器是空调，故应选C。学&科网
【考点定位】电功率的计算

6．【2017•乌鲁木齐卷】如图所示电路，电源电压不变，AB为铅笔芯，开关闭合后，当滑片M在某一位置时，电路的总功率为P，电流表A1，A2的示数分别为I1、I2；当滑片M滑到另一位置时，电路的总功率仍为P，电流表A1的示数变为I1′，且I[image: image15.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




1′=[image: image16.jpg]


I1，此时电流表A2的示数变为I2′，则（    ）
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A．I2′≥2I2  B．I2′≤2I2  C．I2′＞2I2  D．I2′=2I2
【答案】D
【解析】
由电路图可知，铅笔芯电阻AM部分和BM部分并联，电流表A1测通过AM部分电阻的电流，电流表A2测通过BM部分电阻的电流，因滑片M在某一位置和另一位置时，电路的总功率相等，所以，由P=UI=[image: image18.jpg]


可知，两种情况下电路的总电阻相等，因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻之和，所以，当滑片位于M点时，电路的总电阻：R=[image: image19.jpg]Rasn




，同理可得，滑片M滑到另一位置时，电路中的总电阻：R=[image: image20.jpg]Ran” Repn
" Ry




，则[image: image21.jpg]Rasn
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，即RAMRBM=RAM′RBM′，因并联电路中各支路两端的电压相等，其电源的电压不变，所以，由I=[image: image23.jpg]


可得，[image: image24.jpg]


=[image: image25.jpg]


=[image: image26.jpg]


=[image: image27.jpg]


，即RAM′=2RAM，代入RAMRBM=RAM′RBM′可得，RBM′=[image: image28.jpg]


RBM，电流表A2前后的示数之比：[image: image29.jpg]


=[image: image30.jpg]


=[image: image31.jpg]


=[image: image32.jpg]


，即I2′=2I2； 故应选D。

【考点定位】欧姆定律的应用；电功率与电[image: image33.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




压、电流的关系

7、【2016·揭阳卷】关于生活用电常识，下列符合要求的是（     ）

A．使[image: image34.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




用测电笔时手指碰到笔尾的金属帽会触电         B．三脚插头的用电器也可以插入两孔插座

C．不要用湿手拔热水器的插头                       D．家庭电路中开关接在火线或零线上都可以

【答案】C

[image: image35.png]" g
TEANEER TSN ERERMSEE, Toite, HAH; ZHERE—1 ) R A=TLIRE
B BFESRE, MNKEIIEATESME, 5 C M FXmEtEidt, S




【考点定位】安全用电
8．【2016·漳州卷】以下符合安全用电的是（    ）

A．将开关安装在灯具和零线之间

B．用正在充电的手机打电话

C．阿勇电器着火时用水来灭火

D．电冰箱的金属外壳要接触地

【答案】D

【解析】

A、从安全用电的角度分析，控制电灯的开关应安装在火线与灯之间，故A错误；

B、若用正在充电的手机打电话，容易发生手机电池爆炸事故，故B错误；

C、生活中的水是导体，用水来灭电火灾非常容易触电的，故C错误；

D、家用电冰箱的金属外壳要接地，防止金属外壳漏电，发生触电事故，故D正确为答案；
【考点定位】安全用电

9．【2016·漳州卷】家用空调正常工作时的电功率最接近（    ）

A．1000W       B．100W       C．10W       D．1W

【答案】A
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【考点定位】电功率

10．【2016·漳州卷】下列家用电器，利用电流的热效应工作的是（    ）

A．洗衣机         B．电视机         C．电冰箱       D．电饭煲

【答案】D[来源:学科网]
【解析】

洗衣机、电冰箱主要是把电能转化为机械能。电视机在工作时，主要将电能转化为声能和光能，故A、B、C不符合题意。D、电饭煲工作时把电能转化为内能，利用电流的热效应来工作的，故D正确为答案。
【考点定位】电流的热效应

11．【2016·三明卷】右表列出了一些导体材料的信息。现有长度和横截面积都相同的锰铜合金丝甲和镍铬合金丝乙各一根，若将它们串联后接到电路中，不计温度对电阻的影响，则在相同时间内它们产生的热量之比Q甲∶Q乙为（         ）
[image: image37.png]THE L SRER Lo O

BN CHORR
[ uw agwm
3 00%
e e [
WRGE [T





A．1∶1         B．2∶5        C．5∶2         D．4∶1

【答案】B

【解析】

两电阻串联时，通过它们的电流大小相等，由于通电时间也相同，所以它们产生的热量之比等于电阻之比为0.44：1.1=2：5，故应选B。学*科网
【考点定位】电热与电阻的关系
12．【2016·三明卷】小明的奶奶有随手关灯的好习惯。当她关灯后，家中电路变大的物理量是（         ）
A．总电阻        B．总电压        C．总功率        D．总电流

【答案】A

【解析】

家庭中的用电器都是并联的，关掉其中一个后，相当减少了电阻的横截面积，所以会增大总电阻，总电流会减小，总电压不变，总功率会减小，故应选A。

【考点定位】家庭电路
13．【2016·泉州卷】下列用电器工作时，能量转化的主要形式与电饭锅相同的是（    ）

A．电烤箱       B．空调       C．电风扇       D．洗衣机

【答案】A
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【考点定位】能量的相互转化
14．【2016·泉州卷】如图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关S，移动滑片，是电压表V1示数与电压表V2示数之比为2：1，此时R2的功率为P1；再次移动滑片，使电压表V1示数与电压表V2示数之比为1：2，此时R2的功率为P2，则P1：P2为（    ）
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A．1：4         B．1：2       C．1：1         D．4：1

【答案】C
【解析】
在第1种情况下，R2两端的电压
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，R1两端的电压为
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在第2种情况 下，R2两端的电压
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，R1的电压为
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，根据电阻不变时，通过的电流与电压成正比，所以，两种情况下通过R1的电流之比
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，即两种情况下通过R2的电流之比
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；故选C．
【考点定位】电功率与电压、电流的关系，探究电流与电压、电阻的关系实验
15.【2015•揭阳市】关于家庭电路，下列说法正确的是（   ）

A. 空气开关“跳闸”不一定是出现了短路          

B. 只有36V的电压对人体才安全

C. 当发现有人触电时，用手把触电的人移开  [image: image46.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




               

D. 工作的用电器越多，总电阻越大

【答案】A
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【考点定位】家庭电路
16.【2015•梅州市】小林做作业时，电灯突然变暗，其原因可能是

A．电灯的实际电压变大       B．电灯的额定电压变小

C．电灯的实际功率变小       D．电灯的额定功率变小

【答案】C

【解析】

试题分析：通过测量灯泡的额定功率实验，我们知道，灯泡的亮暗与灯泡的实际功率有关，当电灯突然变暗，C电灯的实际功率变小，正确。

【考点定位】灯泡的实际功率
17.【2015•梅州市】下列用电器中，利用电流热效应工作的是 

A．电视机         B．电热杯      C．电风扇       D．电脑

【答案】B

【解析】

试题分析：电流热效应是电流通过时，产生大量的热量，也就是把电能主要转化为内能的用电器，比如电热毯、电水壶、电炉子等，正确的选B。A电视机是将电能转化为光能；C是将电能主要转化为机械能的；D电脑是将电能主要转化为光能的；正确选B。学*科网
【考点定位】电流的热效应
18.【2015•佛山市】有关用电常识的做法正确的是

A、 可以在绝缘的电线上晾晒衣物      B．触电时可以用绝缘物将电线拨开

C．雷暴时躲在高大农牧的树下安全      D．更换灯泡时没必要断开电源

【答案】B
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【考点定位】安全用电
19.【2015•漳州市】电饭煲具有保温和加热功能，晓东同学设计了如图所示的模拟电路（R1＞R2），其中保温状态和加热状态电功率都最小的是（    ）

	  
	A．
	[image: image49.png]



	B．
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	C．
	[image: image51.png]



	D．
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【答案】C

【解析】
试题分析：A、开关S1闭合、S2断开时只有R1接入电路，处于保温状态，
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；S1、S2都闭合时R1、R2并联接入电路，处于加热状态总电阻R并小于R1，
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。B、开关S1闭合、S2断开时，只有R2接入电路，处于保温状态，
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；S1、S2都闭合时R1、R2并联接入电路，处于加热状态总电阻R并小于R1，
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。C、开关S1闭合、S2断开时只有R1 R2串联接入电路，处于保温状态，
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；S1、S2都闭合时R1接入电路，R2短路，处于加热状态，
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。D、开关S1闭合、S2断开时，R1、R2串联接入电路，
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；S1、S2都闭合时，R1被短路，只有R2接入电路，
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。因为并联后的总电阻小于任何一支路电阻[image: image61.png]Sk B 2B (ZXXK.COM)




，但是串联电阻大于任何一单值电阻，故在电压U一定时，由
[image: image62.wmf]2
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可知，C、D中保温电功率最小，C、D中保温功率相等；并联总电阻最小，在电压一定时总功率最大，即A、B的加热功率最大，不满足要求，又由于R1大于R2，在电压U相等时，由
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可知，C中的加热功率小于D的加热功率，故只有C满足题目要求。故选C。
【考点定位】电功率的计算
20.【2015•漳州市】下列做法符合安全用电规范的是（    ）

	  
	A．
	控制灯泡的开关接在零线上

	  [来源:学科网]
	B．
	使用测电笔时，手要接触金属体笔尾

	  
	C．
	在高压输电线附近放风筝


	  
	D．
	使用空调时，必须使用两孔插座


【答案】B

【解析】
试题分析：A、控制电灯的开关安装在火线与灯之间，防止维修或更换电灯时发生触电事故，此选项错误；B、使用测电笔时，人手不能接触笔尖，但必须接触笔尾金属体，此选项正确；C、高压线的电压很高，在其旁边放风筝，风筝容易挂到高压线上，很有可能会发生导电，使得放风筝的人触电．此选项错误；D、由于空调为大功率用电器，且为金属外壳，因此为了安全起见需使用三孔插座，此选项错误。故选B。
【考点定位】安全用电原则
21.【2015•漳州市】如图所示，下列测量记录正确的是（    ）
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【答案】B
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【考点定位】刻度尺的使用，体温计的使用及其读数，弹簧测力计的使用与读数，电能表参数的理解与电能的求法
22.【2015•厦门市】“珍爱生命、注意安全”是同学们日常生活中能必须具有的意识。关于安全用电，下列说法正确的是

A．保险丝应尽可能选择较粗的  

B．家用电器的金属[image: image66.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




外壳应该接地  

C．把电线布置在地毯下更美观  

D．站在绝缘体上双手可任意接触电线

【答案】B

【解析】

试题分析：A应该选择规格合适的保险丝，不能选用较粗的，A错；B家用电器的金属外壳应该接地，避免外壳湿后，会漏电，正确。C把电线布置在地毯下，容易引起火灾，错；D站在绝缘体上双手不可任意接触电线，如果接触火线，会因此触电事故，D错。正确B。
【考点定位】安全用电
23.【2015•厦门市】如图1所示机器工作时应用电流热效应的是
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【答案】A
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【考点定位】电流热效应
24.【2015•泉州市】如图所示的电路中，电源电压保持不变。当开关S闭合，S1断开，甲、乙两表为电流表时，R1和R2消耗的功率P1：P2=2：3；当开关S和S1都闭合，甲、乙两表为电压表时，两电压表示数为V甲：V乙和R1、R2消耗的功率P1′：P2′分别为

[image: image69.png]



A.5：2   3：2       [image: image70.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




      B.2：3   4：9         C.5：2   2：3             D.2：3   9：4      

【答案】A

【解析】

试题分析：由图示可知，当开关S闭合，S1断开，甲、乙两表为电流表时，两电阻为并联关系，电压相等，由于R1和R2消耗的功率P1：P2=2：3，由R=U2/P可知电阻与电功率成反比，所以两电阻之比为R1：R2=3：2；当开关S和S1都闭合，甲、乙两表为电压表时，两电阻为串联关系，电压表甲测总电压，电压表乙测电阻R2两端的电压，由串联电路中电流处处相等可知，电压与电阻成正比，所以可知V甲：V乙=（R1+R2）：R2=5：2，当电流相等时，电功率与电阻成正比，所以R1、R2消耗的功率P1′：P2′=3：2；故应选A。
【考点定位】电学综合计算
25.【2015•泉州市】下列情景中，符合安全用电常识的是

A. 开关要接在火线上

B. 维修家庭电路时没有断开总开关

C. 雷雨天气在树底下避雨

D. 保险丝熔断后，可以用铁线替代

【答案】A
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【考点定位】安全用电
26.【2015•莆田市】下列措施中不属于节约用电的是（  ）
A．电视机不用时切断电源                B．离开教室随手关灯

C．夏天用空调时把温度调得很低          D．用节能灯代替白炽灯
【答案】C
【解析】

试题分析：用电器所消耗的电能W=Pt，所以不需要使用的用电器要随时切断电源，A、B是可以节约用电的措施。C、夏天用空调时把温度调得很低，空调需要工作的时间更长，才能达到较低的温度，消耗的电能增多，不属于节约用电的措施，答案为C。D、节能灯发光效率高，在相同亮度的情况下，节能灯比白炽灯功率低，用节能灯代替白炽灯更省电。学*科网
【考点定位】电能
27.【2015•龙岩市】图中不符合安全用电的做法是
[image: image72.png]



【答案】D

【解析】

试题分析：搬动电器时断开电源符用电安全，故A正确；睡前拔掉电热毯电源可以防止因漏电造成伤害，符合用电安全，故B正确；发生电器火灾时，不能直接用水去扑灭，应立即切断火场电源，符合用电安全，故C正确；用不绝缘的医用胶布包扎电线破损处，在通电时会形成短路，造成危险，不符合用电安全，故D错误；应选D。
【考点定位】安全用电
28.【2015•龙岩市】直接测量消耗电能多少可以用  

A．电能表       B．电压表        C．电流表       D．电阻箱  

【答案】A

【解析】

试题分析：电能表是用来测电流通过用电器所做的电功的仪表；电压表与电流需要结合起来才能测量，单个的不能，电阻箱不能测电能，故应选A。

【考点定位】电能表
29.【2015•福州市】关于安全用电，下列正确的是

A．人不能靠近高压带电体    B．安装电路时，开关必须接零线

C．用湿手拔用电器的插头    D．金属外壳和大功率的用电器不要接地

【答案】A
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【考点定位】安全用电
二、多项选择题

三、填空题

1．【2017•西宁卷】如图所示电路，电源电压为6V，R1=10Ω，R2=20Ω，当S1、S2、S3闭合时，电路消耗的总功率为      W；当闭合S1，断开S2、S3时，电压表示数为3V，则10s内R3产生的热量为      J，此时R1的功率与S1、S2、S3闭合时R1的功率的比值为       ．
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【答案】5.4；9；1：4

【解析】
当S1、S2、S3闭合时，为R1、R2的并联电路，此时电路的总电阻：[image: image75.jpg]
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+[image: image77.jpg]


，即[image: image78.jpg]
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+[image: image80.jpg]200




，解得：R=[image: image81.jpg]


Ω，干路中的电流：I=[image: image82.jpg]


=[image: image83.jpg]


=0.9A；电路消耗的总功率：P=UI=6V×0.9A=5.4W；当闭合S1，断开S2、S3时，为R1、R3的串联电路，电压表测量R1两端电压，即U1=3V，则R3两端电压U3=U﹣U1=6V﹣2V=3V，流经R1的电流I1=[image: image84.jpg]
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=0.3A，因为串联电路中电流处处相等，则I=I3=0.3A，由I=[image: image86.jpg]


可得，R3=[image: image87.jpg]


=[image: image88.jpg]


=10Ω，10s内R3产生的热量Q=U3It=3V×0.3A×10s=9J；此时R1的功率P1=[image: image89.jpg]
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=0.9W；S1、S2、S3闭合时R1的功率[image: image91.jpg]
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=3.6W，则[image: image94.jpg]
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。
【考点定位】电功率的计算；焦耳定律的计算公式及其应用

2．【2016·莆田卷】如图所示小夜灯，它与其它家用电器是      联的，正常工作10小时，消耗电能    kW•h．
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【答案】并；0.01
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考点：电功率计算 

3．【2016·三明卷】家庭电路中，控制灯泡的开关与灯泡是        联的；图9三脚插座的第        孔与地线相连。
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【答案】串   3 
【解析】

在家庭电路，开关与灯泡应是串联的；三脚插座第3孔与地线相连。

【考点定位】家庭电路
4.【2015•揭阳市】（4分）甲、乙两人在相同的水平路面上，分别以1m/s和0.5m/s的速度将两个完全相同的木箱沿直线匀速推动了10m。在此过程中，甲推木箱的力      （填“大于”、“小于”或“等于”） 乙推木箱的力，     （填“甲”或“乙”）做功的功率更大。

【答案】等于；甲
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【考点定位】平衡力；功率
5．【2015•茂名市】（3分）如图所示是电动机结构的示意图，F为换向器，它的作用是    ．闭合开关S，线圈缓慢转动，现要使线圈转动加快，可以    ．小明用图乙所示的电子式电能表测额定电压为220V洗衣机的功率，当电路中只有洗衣机正常工作时，电能表的指示灯在3 min内闪烁30次，则[image: image101.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




该洗衣机的额定功率是    W．（3000imp/kW•h表示消耗1千瓦时电能指示灯闪烁3000次）
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【答案】使线圈在平衡位置自动改变线圈中的电流方向   增大线圈中电流  200

【解析】

试题分析：电动机能连续转动是利用了换向器使线圈在平衡位置自动改变线圈中的电流方向；使得线圈转速加快，可以增大线圈中电流，也可以换用磁性更强的磁体。洗衣机在额定电压下消耗的电能为W=[image: image103.png]30
3000



kW•h=0.01kW•h，由于洗衣机正常工作，则P额=P=[image: image104.png]


=[image: image105.png]


=0.2kW=200W。学#科网
【考点定位】电动机  额定功率
6．【2015•茂名市】（3分）太阳能热水器、电热水器、燃气热水器是常见的三种热水器．现需将10kg、20℃的水加热到40℃，不考虑能力转换过程中能量的损失，若用太阳能热水器加热，则水吸收了    J太阳能；若用额定功率为1000W的电热水器正常加热，则需要    分钟；若用燃气热水器加热，则需要完全燃烧    m3的燃气．（水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）．燃气的热值为4.2×107J/m3）

【答案】8.4×105  14   0.02
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【考点定位】热量
7．【2015•茂名市】（3分）如图甲所示的两种使用测电笔的方法，正确的是    ．如图乙所示是两种硬导线与螺钉压按式接法（箭头方向表示拧紧螺钉的方向），其中不容易造成接触不良的是    ．如图丙所示，用电水壶烧水时，若不慎有水溅入旁边的插座里，可能导致电路    ，使空气开关跳闸．

[image: image107.png]



【答案】A  C  短路

【解析】

试题分析：（1）使用测电笔时，笔尖接触被检测的导线，如果手不接触笔尾金属体时，笔尖无论接触火线还是零线，氖管都不发光．所以手一定要接触笔尾的金属体，氖管发光时接触的是火线，氖管不发光时接触的是零线．读图可知，A的使用方法是正确的；（2）在图C中导线绕半圈，其环绕方向和接线柱拧紧方向相同，导线和接线柱接触良好了；在图D中导线绕半圈，其环绕方向和接线柱拧紧方向相反，接线柱拧紧时，导线容易脱落，容易造成接触不良。（3）若不慎有水溅入旁边的插座里，会造成电路短路，电路电流过大，使空气开关跳闸。
【考点定位】测电笔的使用   家庭电路
8.【 2015•广东省】如题14图是一种电热暖手宝及其主要参数，暖手宝内有水及加热元件等，选用水作为吸热或放热物质是因为水的         较大（选填“密度”、“比热容”或“质量”）。使用前要先给暖手宝通电加热，假设所消耗的电能有70%转化为水的内能，则在额定电压下，水由15℃加热至自动断电，此过程中消耗的电能是      J，所需要的加热时间为         s。[c水=4.2×103J/(kg.℃)]
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【答案】比热容，3×105，600
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【考点定位】水的比热容大，热量计算，功率的计算
9.【2015•泉州市】小戴家新买了一台太阳能热水器，该热水器工作时，是将太阳能转化为    能；若将质量为40kg，温度为20℃的水加热到50℃，需要吸收             J的热量。 [已知 c水=4.2×103J/（kg•℃）]

【答案】内   5.04×106
【解析】

试题分析：太阳能热水器吸收太阳能，使水的温度升高，内能增大，太阳能转化为水的内能；吸收的热量为：Q=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×40kg×30℃= 5.04×106J。
【考点定位】热量的计算
10．【2015•莆田市】电炉丝热得发红，而跟它串联的导线却几乎不发热，这是因为通过它们的电流            （填“相等”或“不相等”），而导线的电阻比电炉丝的电阻        （填“小”或“大”）   得多。

【答案】相等  小
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【考点定位】焦耳定律
11 【2015•福州市】小华用一电磁炉将质量为1kg的水【c水=4.2×l03J/（kg．℃）】从20℃加热到30℃，水吸收的热量是    J，若不计热损失，加热时间为35 s，则该电磁炉的实际功率是____W。

【答案】4.2×104     1200 
【解析】

试题分析：水吸收的热量Q=cm△t=4.2×103J／（kg·℃）×1kg×（30℃-20℃）=4.2×104J；

电磁炉的实际功率为P=W/t=4.2×104J/35s=1200W.学*科网
【考点定位】热量和功率的计算
12. 【2015•福州市】如图8所示，电源电压12V，滑动变阻器标有“10Ω1 A”字样，灯Ll、L2分别标有“6 V 6W”和“3V 3W”字样。只闭合Sl、S3时，滑动变阻器滑片P位于某位置，灯L1、L2均正常发光，则通过灯L1的电流为____A，滑动变阻器消耗的电功率为Pl;此时只闭合Sl、S2，为保证灯L1正常发光，滑片P应向____移动（选填“左”或“右”），滑动变阻器消耗的电功率为P2，则Pl：P2=____。
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【答案】1   右    1：2
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【考点定位】等效电路；欧姆定律；电功率
13．【2016·漳州卷】在如图所示的电路中，电源电压恒定，R1[image: image113.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




为定值电阻，R2为滑动变阻器（a、b为其两端点）．开关S闭合后，当滑动变阻器的滑片P在a、b之间滑动的过程中，电压表的示数变化了3V，电阻R1的电功率变化范围是1.2W～2.7W，则电源电压为            V，滑动变阻器R2的最大阻值为            Ω

[image: image114.png]



【答案】9    15

【解析】

由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，

当滑片位于a端时，电路为R1的简单电路，R1消耗的电功率最大，

则R1的电功率：
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当滑片位于b端时，接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，R1消耗的电功[image: image116.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




率最小，

则R1的电功率：
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由
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解得：U1=2U/3，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压：

U2=U﹣U1=U﹣[image: image120.jpg]


U=[image: image121.jpg]


U=3V，

解得：U=9V，由①可得，
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解得：R1=30Ω，

因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的电流：
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解得：R2=15Ω。
【考点定位】欧姆定律    电功率

四、作图、实验写探究题

1．【2017•广东卷】小明探究电流一定时，导体消耗的电功率与导体电阻的关系”，现有实验器材：稳压电源、电压表、电流表、滑动变阻器、电阻箱(符号为[image: image125.jpg]


)、开关及若干导线。

(1)为了完成此探究实验，请你在题22—1图的虚线框内将实验电路图补充完整；若连接电路后，闭合开关，发现电压表的指针偏转如题22—2图所示，其原因可能是       。

(2)实验中利用公式             计算电阻箱阻值不同时消耗的电功率，实验过程需要记录的物理量有：电阻箱两端电压U、通过电阻箱的电流I和                     。

(3)在实验中，小明需多次改变电阻箱的阻值进行测量，每改变一次阻值，都必须移动滑动变阻器的滑片来控制                       ，多次改变电阻箱阻值的目的是                           。
(4)完成上述实验后，小明又从实验室借了一个额定功率为2.5V的小灯泡和一个单刀双掷开关，设计了题22—3图所示实验电路图来测量小灯泡的额定功率，实验如下：闭合开关S1，将开关S2拨到触点2，把电阻箱调到10Ω，刚好使电压表的示数为2.5V；再将开关S2拨到触点l，读出电压表的示数为4.5V，小灯泡额定功率P=           W。

【答案】（1）[image: image126.jpg]


电压表正负接线拄接反  (2)P=UI  电阻箱的阻值R  (3)电流不变多次进行实验使实验结论更具普遍性（避免偶然性）  (4)0.5W
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【考点定位】测量电功率的综合实验探究过程。
2．【2017•西宁卷】小明同学在“测量小灯泡电功率”的实验中，已知电源电压是6V，小灯泡的额定电压是3.8V，电阻约为8Ω．

[image: image128.jpg]



（1）请你用笔画线代替导线帮他将图甲中的实物图连接完整．

（2）正确连接电路后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该置于       （选填“A”或“B”）端．

（3）小明同学调节滑动变阻器，进行了几次实验，得到部分U和I的数据如下表所示：

（4）小明同学在对数据进行分析时发现：小灯泡灯丝电阻随电压的增大而       （选填：“增大”或“减小”、“不变”）．在第1次实验中，小灯泡不亮的原因是              ．

（5）当小明同学继续调节滑动变阻器测量时，把灯丝烧断了（其余元件完好），则此时电压表示数约为   V．

（6）小明同学在实验室借了甲：“10Ω   1.5A”、乙：“20Ω   1.2A”和丙：“30Ω  1A”三个滑动变阻器，你认为他完成上表实验所使用的滑动变阻器是：     （选填：“甲”或“乙”、“丙”），理由是：     ． 

	 实验次数
	 1
	 2
	 3
	 4
	 5

	 U/V
	 1.00
	 2.00
	 3.00
	 3.80
	 4.20

	 I/A
	 0.20
	 0.40
	 0.47
	  0.5  
	 0.51

	 灯泡亮度
	 不亮
	 不亮
	 偏暗
	 正常
	 很亮


【答案】（1）如下图所示；（2）B；（3）0.5；（4）增大；小灯泡实际功率太小；（5）6；（6）丙；为完成第一次实验，滑动变阻器接入电路的电阻至少为25Ω
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【考点定位】电功率的测量

3．【2017•乌鲁木齐卷】在“测量小灯泡的电功率”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V．

[image: image131.jpg]



（1）正确连接电路后，闭合开关前应将滑动变阻器的阻值调到最       ；闭合开关后，发现电压表和电流表中只有一只电表有示数，小灯泡亮度一般，说明       表发生了断路．

（2）排除故障后，根据测得[image: image132.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




的实验数据做出小灯泡电压在1.5V﹣2.5V之间的I﹣U图象如图所示，则小灯泡的额定功率是     W．小灯泡电压为1.5V时的电阻      （填“大于”、“小于”或“等于”）小灯泡电压为2.5V时的电阻．若小灯泡电压为1.5V、2.0V、2.5V时小灯泡的功率分别为P1、P2、P3，则P2     [image: image133.jpg]


（P1+P3）（填“＞”、“＜”或“=”）．

【答案】（1）大；电压；（2）0.625；小于；＜．
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【考点定位】电功率的测量

4．【2016·河源卷】如图所示，请用笔画代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮；②三孔插座单独接入．

[image: image135.png]



【答案】[image: image136.png]



【解析】
同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮，所以灯泡与两个开关串联。且火线要先过开关，再接入灯泡尾部的金属点，零线接入螺旋套；三孔插座单独接入，所以三孔插座应该与灯泡并联，其接法为：左零右火上接地，如下图所示：

[image: image137.png]



【考点定位】家庭电路的连接
5.【2015•莆田市】请将图中的电灯和控制电灯的开关正确接入家庭电路中。

[image: image138.png]K%





                                           第22题图
【答案】
[image: image139.png]#Fx




【解析】

试题分析：家庭电路中控制灯泡的开关应与灯泡串联，并接在火线上，连接灯泡时应使灯泡顶部与火线相连，螺旋部分与零线相连，目的是当开关断开时，使灯泡与火线断开，以防发生触电事故。
【考点定位】家庭电路的连接
6.【2015•揭阳市】（2分）请用笔画线代替导线，将图甲中的连有开关的电灯和三孔插座接入家庭电路中。

请用笔画线代替导线，将图甲中的连有开关的电灯和三孔插座接入家庭电路中。

[image: image140.jpg]2z




【答案】如下图所示
[image: image141.jpg]
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【考点定位】家庭电路的连接
7.【2015•茂名市】（8分）小明在测量标有“2.5V”字样的小灯泡电功率时：[来源:学_科_网]
（1）连接实物电路如图甲所示，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡不亮．经检査，有一根导线连接错误，请你在连接错误的导线上打“×”，并补画出正确的连线．

（2）如果用干电池做电源，他至少用干电池    节．

（3）闭合开关，移动滑片P到某一点，电压表的示数如图乙所示为    V．若要测量小灯泡的额定功率，应将实物电路中的滑片P向滑动变阻器的    （选填“左”或“右”）端移动，才能使电压表的示数为2.5V．

（4）移动滑片P，记录多组电压表和电流表的示数，并绘制出如图丙所示的I﹣U图象．根据图象信息，可计箅出小灯泡额定功率是    W．

（5）改正实物连接图甲的错误后，该电路还可以用來做其他实验，请你写出其中两个：①    ；②    ．
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【答案】

（1）

[image: image144.png]



（2）2  （3）2.2  左  （4）0.5  （5）①测量小灯泡的阻值 ②研究滑动变阻器的作用

【解析】

试题分析：（1）由图可知，滑动变阻器与灯泡并联，电压表串联在电路中了，应将滑动变阻器与灯泡串联，电压表应并联在小灯泡两端；将灯泡左端接线柱改接到电源的负极接线柱上即可；

（2）一节干电池1.5V，灯泡的额定电压为2.5V，所以至少用干电池2节；
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（4）由图象可以得出，当灯泡两端电压U=2.5V时，通过灯泡的电流I=0.2A，所以灯泡的额定功率P=UI=2.5V×0.2A=0.5W；

（5）利用此电路图可以完成的实[image: image146.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




验有：测量小灯泡阻值，研究滑动变阻器的作用等．
【考点定位】测小灯泡的电功率
8．【2015•厦门市】如图16所示，用测电笔测试某家庭电路中两条输电线时，只有接触下方那条电线时测电笔的氖管发光。请将图中灯泡、开关接入线路。

[image: image147.jpg]


  [来源:学|科|网]
【答案】

[image: image148.jpg]|





[image: image149.png]D W
WA MEEDHSERTRNAER, MRS PREADE, WATERRSARAS, BEH
Sk =




【考点定位】家庭电路连接
9．【2016·三明卷】（6分）在测量额定电压为2.5V小灯泡功率的实验中：

[image: image150.jpg]B 20




（1）请用笔画线代替导线，将电压表正确连人图20所示的实物电路中。

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片户应移至        端（选填“A”或“B”）。

（3）正确连接电路后，闭合开关，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡都不发光，且电压表、电流表均无示数。某同学用一根导线排查故障，当把导线的两端分别接在M、N和M、B接线柱上，发现小灯泡两次都发光且电压表均有示数。根据上述现象可判断出电路的故障是                       。

（4）排除故障后闭合开关，调节滑动变阻器的滑片使电压表示数为2.5V，此时电流表的示数为          A（如图21所示），小灯泡的额定功率是         W。

[image: image151.jpg]A 21




【答案】（1）如下图所示    （2）A    （3）电流表断路   （4）0.28A  0.7W
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【考点定位】测小灯泡的电功率
10．【2016·漳州卷】如图甲所示是“测量小灯泡电功率”的实验装置，电源电压为4V且保持不变，小灯泡额定电压为2.5V，电阻约为9Ω，滑动变阻器标有“20Ω  1A”字样．

[image: image154.png]



（1）请用笔划线代替导线把图甲中的实物电路连接完整；

（2）闭合开关前，滑动变阻器滑片用调至            （选填“A”或“B”）端；

（3）正确连接电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表、电压表指针均有偏转，则小灯泡[image: image155.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




不发光的原因是            ；

（4）实验中，电压表示数如图乙所示，要使小灯泡正常发光，应将滑片向            （选填“左”或“右”）移[image: image156.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




；

（5）一实验小组的数据如表示数：

	实验序号
	1
	2
	3
	4
	5

	U/V
	0.3
	1.5
	2.0
	2.5
	2.9

	I/A
	0.06
	0.20
	0.24
	0.28
	0.30


老师在检查时指出第            次实验的数据无法从实验中测得，理由是            ．该小灯泡的额定功率是            W；

（6）另一实验小组在原有器材基础上，不使用电流表，增加一个阻值已知、大小合适的定值电阻R0和若干开关、导线也能测出小灯泡的额定功率，请你在图丙的方框内画出该小组的实验电路图（要求：电路只连接一次并考虑灯丝电阻受温度变化的影响）

【答案】（1）

[image: image157.png]



（2）B  （3）滑动变阻器接入电路的阻值过大，灯泡的实际功率过小  （4）左

（5）1   滑动变阻器的最大阻值偏小，不能将灯泡两端电压调为0.3V    0.7

（6）见下图

[image: image158.png]



【解析】

（1）滑动变阻器应与灯泡串联，滑动变阻器要采用“一上一下”的接法；答案如上图所示。
（2）闭合开关前，为了保护电路，滑动变阻器的滑片应置于最大阻值处，由甲图可知滑片应滑到B端；

（3）正确连接电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表、电压表指针均有偏转，则原因可能是：滑动变阻器接入电路的阻值过大，灯泡的实际功率过小；

（4）小灯泡额定电压为2.5V，由图乙可知，电压表的示数为1.9V，低于额定电压；要使灯泡正常发光，应增大灯泡两端的电压，根据串联分压的规律可知，应减小变阻器两端的电压，减小变阻器的阻值，应将滑片向左端滑动，直到电压表的示数为2.5V；

（5）由实验数据知，当灯泡两端的电压为0.3V时，滑动变阻器的电压应为4V﹣0.3V=3.7V， 此时电路中的电[image: image159.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




流为0.06A，则滑动变阻器的电阻应为 
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»

=

=

7

.

61

A

06

.

0

V

7

.

3

I

U

R

滑

滑


而滑动变阻器的最大阻值为20Ω，所以不能得到第1组数据；原因是：滑动变阻器的最大阻值偏小，无论如何移动滑片，都不能将灯泡两端电压调为0.3V；灯泡的额定电压为2.5V，由表格数据可知，此时灯泡的电流为0.28A，灯泡的额定功率： P=UI=2.5V×0.28A=0.7W。
（6）实验需要测出灯泡两端电压与通过灯泡的电流，可以把灯泡与定值电阻串联，测出定值电阻两端电压，由欧姆定律求出通过定值电阻的电流，由于灯泡与定值电阻串联，可以求出通过灯泡的电流，然后由P=UI求出灯泡额定功率，实验电路图如上图所示。
【考点定位】电功率的测量

11、【2016·揭阳卷】（9分）“测量小灯泡电功率”的实验[image: image161.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




电[image: image162.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




路如图甲所示。电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V[image: image163.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




。

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于        端（选填“A”或“B”），目的是               。

[image: image164.png]


        [image: image165.png]P



        [image: image166.png]


[来源:Z_xx_k.Com]
（2）实验中，闭合开关，移动滑片P到某个位置时，电压表的示数为2.2V，若想[image: image167.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向         （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为      V，这时电流表的示数如图乙所示，读数为         A，则小灯泡的额定功率为       [image: image168.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




  W。

（3）此实验还可以只用电流表而不用电压表也能测灯泡额定功率，其电路如图丙所示，R0＝10Ω，其中关键的一步是必须调节滑动变阻器，使电流表A2的示数为        A时，再读出电流表A1的示数，才能计算出小灯泡的额定功[image: image169.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




率。

【答案】（1）A；保护电路（2）B；2.5；0.32；0.8；（3）0.25
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【考点定位】测量小灯泡电功率
12．【2016·莆田卷】测量小灯泡的电功率，用到的器材如图甲所示，已知小灯泡的额定电压为3.8V，电阻约为10Ω，电源电压恒为6V，规格为“5Ω 1A”和“50Ω 1A”的滑动变阻器各一个供选择．

[image: image171.png]



（1）滑动变阻器应选用规格为            ．

（2）请你用笔画线代替导线，把图甲中的实物连接完整的测量电路，（要求滑动变阻器的滑片向右移动时灯变亮）

（3）连接完电路后，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表无示数，而电压表有示数，且接近电源电压，原因可能是            ．

（4）小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，该示数是            A，此时小灯泡消耗的电功率是            W．

（5）如果电压表量程0﹣15V损坏，量程0﹣3V能正常使用，仍利用现有的器材完成实验，请在方框内画出你设计的电路图．

【答案】（1）50Ω 1A[image: image172.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




；（3）灯泡处断路（灯泡的灯丝断了；灯泡或灯座的接线处接触不良）；（4）0.4；1.52
【解析】

（1）灯泡的额定电压为3.8V，灯泡额定电流：
[image: image173.wmf]3.8
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；电源电压约为6V，灯泡额定电压为3.8V，滑动变阻器电压至少为U滑=U源﹣U=6V﹣3.8V=2.2V，滑动变阻器电阻至少为
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，故选择的变阻器规格为“50Ω 1A”；

（2）灯泡额定电压为3.8V，电压表应选择15V量程，把灯泡、电流表、滑动变阻器串联接入电路，电压表并联在灯泡两端，要求滑动变阻器的滑片向右移动时灯变亮，应接入右下接线柱，如图所示：

[image: image175.jpg]



（3）电路故障从短路和断路两方面分析，灯泡不亮，电流表无示数，说明电路无电流，电路出现断路，电压表示数接近电源电压，说明电路有电压，即测量的是电源电压，因此可能是电路中灯泡断路了（灯泡的灯丝断了；灯泡或灯座的接线处接触不良）；

（4）由图乙可知，电流表量程是0.6A，最小分度值是0.02A，电流表示数I=0.4A，灯泡的额定功率P=UI=3.8V×0.4A=1.52W；

（5）电压表0～15V量程损坏，电压表与滑动变阻器并联，如图所示：

[image: image176.jpg]



考点：测量灯泡的电功率 

13.【2015•泉州市】 在“测量小灯泡的电功率”实验中，小灯泡额定电压为3.8V（电阻约为10Ω），电源电压为6V。

（1）小敏连接了如图23所示的部分实物电路，请你用笔画[image: image177.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




线代替导线，将电路连接完整。

（2）若有规格分别为“5Ω 1A”、 “20Ω 0.5A”、 “50Ω 0.2A”的三个滑动变阻器供选择，为了使实验能顺利进行，应选用规格为          的滑动变阻器连入电路。

（3）小敏同学连接好电路后，闭合开关，他发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡都很暗，且两表示数不变，出现上述故障的原因可能是：                           。

（4）故障排除后，再次闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，当电压表示数为       V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数为0.34A，则小灯泡的额定功率是        W。

（5）小敏通过移动滑动变阻器的滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成如图24所示的I-U图像，通过分析图像，你能得到                        （写出一条信息或规律即可）。[来源:学§科§网]
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【答案】（1）如下图所示；（2）20Ω   0.5A  （3）滑动变阻器电阻丝两端的接线柱接入电路（4）3.8   1.29（5）小灯泡两端电压增大，电流增大
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【考点定位】测量小灯泡的电功率
14．【2015•厦门市】（9分）小鹭利用电流表和电阻箱测量小灯泡的功率，设计并连接了如图21所示的部分实验电路。

[image: image181.png]



（1）请你添加一条导线，将图21所示的实物图补充完整，[image: image182.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




并使滑动变阻器的滑片P右移时接入电路的阻值变大。

（2）闭合开关S1，将开关S[image: image183.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




2板向            （选填“1”或“2”），调节滑动变阻器使电流表的示数为I1，如图所示，I1=            A。[来源:学科网ZXXK]
（3）将开关S2扳向另一端，保持            的阻值不变，调节            的阻值R，使电流表的示数仍为I1。
（4）若此时R=7.0Ω，小灯泡的实际功率P1=            W。

（5）若小灯泡的额定电流为I0=2I1，以下关于额定功率P0与实际功率P1的数值关系，你认为最有可能的是 （    ）[来源:学_科_网]
A．P0=2P1    B．P0=3P1    C．P0=4P1    D．P0=5P1
【答案】（1）如图所示   （2）1  0.2   （3）滑动变阻器   电阻箱  （4）0.28  （5）D

[image: image184.png]



【解析】

试题分析：（1）滑动变阻器的滑片P右移时接入电路的阻值变大，说明滑动变阻器将左下接线柱接入了电路中，滑片向右移动时，离下接线柱越远，接入电路中的电阻值越大。

（2）此实验是先将灯泡接入电路，测量出流过的电流值，再将变阻箱接入电路中，调节变阻箱的电阻，使得电流值仍为刚才电流值，则电阻箱的电阻值就是灯泡的电阻。因此，闭合开关S1，将开关S[image: image185.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




2板向1，调节滑动变阻器使电流表的示数为I1，电流表0--0.6A， I1=0.2A。

（3）将开关S2扳向另一端，保持滑动变阻器的阻值不变，调节变阻箱的阻值R，使电流表的示数仍为I1。

（4）若此时R=7.0Ω，小灯泡的实际功率P1=I2R=（0.2A）2×0.7Ω=0.28W。

（5）若小灯泡的额定电流为I0=2I1，假定灯泡电阻不变，则额定功率P0=（2I1）2R=4I12R=4P1，但是灯泡的电阻随着温度的升高而增大，因此P0﹥4P1，最有可能的是选项D。
【考点定位】测量灯泡的功率
15．【2015•汕尾市】（7分）（1）体温计是根据液体的         规律制成的，如图6 甲所示的体温计的示数是      ℃；
（2）如图6 乙所示，木块的测量值是   cm，分度值是     mm；
（3）如图6 丙所示，弹簧测力计的示数是    N；

（4）如图6 丁所示，电能表的示数是     kw ·[image: image186.png]


 h ；接在这种电能表上的用电器每消耗1kw · h 电能，电能表上的转盘转过       转。
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【答案】（1）热胀冷缩  37.7；（2）1.75  1；（3）1.6；（4）520.3  2000
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【考点定位】温度计；刻度尺；测力计；电能表

16. 【2015•广州市】 测量小灯泡的电功率实验（小灯泡额定电压为2.5V）.（1）请根据实验目的，连接图27的电[image: image190.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




路.
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电路图正确连接后，电压表、电流表的示数及灯泡亮度如下表：
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[image: image193.png]ok [ SR (ZXXK.COM)





（2）第3次实验的电压表、电流表示数如图28所示，请把实验数据填写在表中.（3）哪次实验灯泡正常发光？________________（填写数据序号）（4）第5次[image: image194.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




实验看不到灯泡发光，电路是否断路？_____________.判断依据是什么？__________[image: image195.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




______小明实验时，连接了如图所示29所示的实物图，接线有错误.
（5）在方框内画出与图29连接情况对应的电路图.

[image: image196.png]



（6）如图29所示电路，只是接线有错误，闭合开关，灯亮吗？________________

电压变指针是否有偏转？___________________

【答案】（1）电路图连线如下图所示；（2）1.7  0.24；（3）2；（4）否  电流表有示数；（5）如下图所示；（6）不亮   有偏转
[image: image197.png]
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【解析】

试题分析：（1）实验电路图连线如上图所示；（2）第3次实验中的电压为1.7V，通过的电流为0.24A；（3）当电压为额定电压时，小灯泡能正常发光，所以应是第2次小灯泡能正常发光；（4）第5次[image: image199.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




实验虽然看不到灯泡发光，电路是仍是通路，因为电流表有示数，这是因为把电压表串联到了电路中了；（5）电路图的设计如上图所示；（6）图29所示电路，接线有错误，闭合开关，灯不会亮，电压变指针有偏转。学*科网

【考点定位】 测量小灯泡的电功率
17．【2016·泉州卷】小杨在“测量小灯泡额定功率”的实验中，所用小灯泡的额定电压为2.5V．

（1）用笔画线代替导线，将图甲的实物图连接完整．

（2）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数、电流表无示数，则可能的原因是       ．

（3）排除故障后，闭合开关，发现此时电压表的示数为2.2V，若要测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片P向   （选填“左”或“右”）移动，直到电压表的示数为     V，此时电流表示数如图乙所示，其值为      A，则小灯泡的额定功率为      W．

[image: image200.png]



【答案】（1）[image: image201.png]


；（2）小灯泡断路；（3）左；2.5；0.24；0.6
【解析】
（1）根据题意可知，灯泡的额定电压为2.5V，因此电压表量程选择0～3V，故将电压表的3V接线柱与灯泡的右接线柱相连，如下图所示：

[image: image202.png]



（2）灯泡不亮，可能是灯泡断路，或灯泡短路，或灯泡之外电路断路造成的；电[image: image203.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




流表无示数，说明电路断路；电压表有示数，说明电压表与电源连接相连，电压表并联电路之外电路不存在断路，综合分析可知，小灯泡断路；

（3）电压表示数小于灯泡额定电压，故需减小滑动变阻器两端电压，即减小滑动变阻器接入电路的阻值，故将滑片向左移动；使电压表示数为2.5V；根据图乙可知，灯泡两端电压为2.5V时，通过灯泡的电流为0.24A，故灯泡的额定功率：P=UI=2.5V×0.24A=0.6W．
【考点定位】电功率的测量
18．【2015•莆田市】（6分）在“测量小灯泡的额定功率”的实验中，已连接的部分电路如图甲所示，图中电源电压恒定，小灯泡上只能看到“2.5V”字样。

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲所示实物电路连接完整。

[image: image204.jpg]


m
（2）连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不亮，电流表有示数，电压表示数为零，则出现故障的原因可能是                    。

（3）故障排除后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P到某处时，电压表示数为2V，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向      （填“A”或“B”）端滑动，直到电压表示数为          V时，小灯泡正常发光，此时电流表指针位置如图乙所示，则小灯泡额定功率为            W。

【答案】（1）
[image: image205.png]



（2）小灯泡短路  （3）B   2.5   0.5

【解析】

试题分析：（1）补充电路连接图时，首先画出电路原理图，测小灯泡的额定功率实验要测小灯泡两端的电压，电压表要与灯泡并联，滑动变阻器要串联在电路中，且“一上一下”连接在电路中。（2）连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，电流表有示数，说明电路是通路，发现小灯泡始终不亮，电压表示数为零，说明局部电路短路，因此出现故障的原因可能是小灯泡短路。（3）闭合开关，移动滑动变阻器滑片P到某处时，电压表示数为2V，为了测量小灯泡的额定功率，应使小灯泡两端电压为额定电压，即电压表示数为2.5V，故应将滑片P向B端滑动，增大电路中的电流，使小灯泡两端电压变大，直到电压表示数为2.5V时，小灯泡正常发光。此时，电流表示数为0.2A，小灯泡的额定功[image: image206.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




率P额=U额I=2.5V×0.2A=0.5W。
【考点定位】测小灯泡的电功率
19．【2015•漳州市】（6分）在测量小灯泡电功率的实验中，提供的器材有：额定电压是3.8V，电阻约为8Ω的小灯泡一个，电源（电压恒为6V）、电流表、电压表、开关，“20Ω，1A”的滑动变阻器各一个，导线若干．

（1）请根据图甲的电路图，用笔画线代替导线，将图乙的实物电路连接完整．

（2）闭合开关前，滑片P置于滑动变阻器的     端，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表有示数，电压表示数为零，此现象的原因是       ．

（3）排除故障后，闭合开关，移动滑片P，当电压表示数为3.8V时，电流表示数如图丙所示，则通过小灯泡的电流是      A[image: image207.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




，灯泡的额定功率是     W，继续向左移动滑片P，电压表示数将     ．

（4）若电压表0﹣15V量程开路，阿荣设计如图丁所示的电路，继续实验：

①闭合开关前，应将滑片P置于滑动变阻器的      位置（选填“A端”，“B端”“中间偏左”或“中间偏右”）

②移动滑片P，当电压表示数为     V时，小灯泡正常发光．
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【答案】（1）见解析 （2）灯泡短路 （3）0.5A   1.9W   增大 （4）① 中间偏左    ② 2.2
【解析】
试题分析：（1）由图电压表测灯泡两端电压，小灯泡额定电压是3.8V，所以电压表应使用0﹣15V量程．如图所示：

[image: image209.png]



（2）为保护电路闭合开关前，[image: image210.png]Sk B 2B (ZXXK.COM)




滑片P置于滑动变阻器最大值处，由图滑片乙，P应置于B端；电流表有示数，说明电路是通路，灯泡不亮，电压表示数为零，则可能是灯泡被短路了；（3）由图乙电流表使用的是0﹣0.6A量程，分度值为0.02A，由丙图可知电流表示数为0.5A；此时灯光正常发光，灯泡的额定功率：
[image: image211.wmf]3.8V0.5A1.9W
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；向左移动滑片P，滑动变阻器连入阻值变小，分压减小，根据串联电路的电压特点，灯泡两端电压增大，即电压表示数增大；（4）①灯泡正常发时，UL=3.8V，通过灯泡电阻约为
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，此时滑动变阻器连入阻值：
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，已知电源电压为6V，由丁图，电压表测滑动变阻器两端电压，使用0﹣15V量程，所以电压表不会超过量程，在闭合开关前，应使电灯电压低于3.8V，变阻器的最大值为20Ω，为使电路安全且实验中调节方便，只需要将滑片P置于略小于其最大值一半的位置就可以了，即P置于中间偏左的位置；②灯泡正常发光时，UR=U﹣UL=6V﹣3.8V=2.2V。故答案为：（1）见上图；（2）B；灯泡短路；（3）0.5A；1.9；增大；（4）①中间偏左；②2.2。
【考点定位】电功率的测量
五、计算题

1．【2017•西宁卷】小珊新买了一个电热水壶，其名牌如图所示，请回答[水的比热容c水=4.2×103J/（kg•℃），气压为1标准大气压]；
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（1）电热水壶正常工作时的电阻是多少？

（2）在额定电压下，不考虑热量损失，用该电热水壶将初温为20℃的2kg的水烧开，需用多长时间？

（3）在额定电压下，小珊实际将初温为20℃的2kg的水烧开，用时7min，则该电热水壶的效率为多少？

【答案】（1）24.2Ω；（2）336s；（3）80%

【解析】
（1）由P=[image: image215.jpg]


可得，电热水壶正常工作时的电阻：R=[image: image216.jpg]


=[image: image217.jpg](2201 ?
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=24.2Ω；（2）水吸收的热量：Q吸=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×=6.72×105J，在额定电压下，P=P额=2000W，不考虑热量损失，W=Q吸=6.72×105J，由P=[image: image218.jpg]


可得，水烧开需用时间：t=[image: image219.jpg]


=[image: image220.jpg]20000



=336s；（3）由P=[image: image221.jpg]


可得热水壶实际消耗的电能：W1=Pt1=2000W×7×60s=8.4×105J；该电热水壶的效率：η=[image: image222.jpg]


×100%=[image: image223.jpg]6.72X10°]
8.4X1




×100%=80%。

【考点定位】电功与热量的综合计算

2．【2017•乌鲁木齐卷】如图所示电路，电源电压U=6V，R1=2Ω，闭合开关后，电流表度数为1.0A．求

[image: image224.jpg]



（1）R1两端的电压；

（2）R2在1min内消耗的电能．

【答案】（1）2V；（2）240J
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【考点定位】欧姆定律的应用；电功的计算

3. 【2015•福州市】（9分）图13是一款新研发的微型机器人，它可拖动比自身重大很多的物体。机器人质量是1.2×10-2kg，它静止在水平地面上时，与地面的接触面积是1×10-4m2。求：

（1）它受到的重力是多少？（g取10 N/kg）
（2）静止时，它对水平地面的压强是多少？

（3）若它用120 N的水平拉力在10 s内匀速拖动重物前进1m，则拉力的功率是多少？

[image: image226.png]



【答案】（1）0.12N  （2）1.2×103Pa   （3）12W

【解析】

试题分析：（1）机器人受到的G=mg=1.2×10-2kg×10N/Kg=0.12N；

（2）因为机器人静止在水平地面上，所以，它对地面的压力为F压= G=0.12N,

它对地面的压强为p=F压/S=0.12N/1×10-4㎡=1.2×103Pa；

（3）水平拉力做的功为W =Fs=120N×1m=120J,

拉力的功率为P=W/t=120J/10s=12W.

【考点定位】压力与压强；功与功率
4．【2015•莆田市】（8分）某三档电炖锅[image: image227.png]2B (ZXXK.COMR LT B




的工作电路可简化为如图所示的电路图，其两段电热丝的阻值分别为R1和R2，且R1＞R2，说明书的部分参数如表。
[image: image228.png]



	额[image: image229.png]2B (ZXXK.COMR LT B




定电压
	电炖锅挡位
	额定功率

	220V
	低温[来源:Zxxk.Com]
	200W

	
	中温
	400W

	
	高温
	600W


（1）在低温档工作时，电路中的电流多大？（结果保留一位小数）

（2）请直接判断当开关S1断开、S2闭合时，电炖锅处于哪个档位，并求出R2的阻值．

（3）小颖对该电炖锅说明书中所标的功率值产生怀疑，她用所学知识和爸爸进行了如下实验：关掉家里的其它用电器，只让电炖锅在高温档单独工作，她观察到家中的电能表标着“1800revs/（kW•h）”，且在1min内电能表的转盘转了15转。请帮助她计算出电炖锅在高温档工作时的实际功率，如与额定功率有差异，试写出一种可能原因。
【答案】（1）0.9A  （2）121Ω   （3）500W   实际电压偏低
【解析】

试题分析：（1）根据P=UI 可得
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（2）由
[image: image231.wmf]R

U

P

2

=

 可知，电路接入电阻越大，电功率越小；电阻越小，电功率越大。

当只闭合S1时，R1接入电路，电阻最大，功率最小低温档。

当只闭合S2时，R2接入电路，R2<R1，电功率较大中温档。

当S1、S2都闭合时，R1、R2并联，总电阻最小，功率最大处于高温档。

闭合S2时处于中温档，由铭牌可知，R2的功率为400W，
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（3）利用电能表侧电能 
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电炖锅的实际功率 
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实际功率小于额定功率，可能是实际电压小于额定电压，或者可能是电能表测量电能误差较大。学*科网
【考点定位】电功率 电能的测量

5、【2016·揭阳卷】（7分）如图所示为某电烤箱的铭牌，图2虚线内所示是电烤箱内部的简化电路图。R1和R2均为电热丝，电烤箱开关接1时是低温档，接2时是高温档。求：
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（1）电路中R1和R2的阻值。

（2）如果实际电压只有200V，则电烤箱在高温档工作10分钟所消耗的电能是多少。（最后结果保留整数）

【答案】（1）44Ω；66Ω；（2）545454J
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【考点定位】欧姆定律；电功率
6、【2016·广东卷】（6分）如题20图所示是某品牌电炖锅的内部简化电路图，电炖锅上有1000 W和400 W两档功率，档位可自动调节。其工作过程是：按下开关，自动选择1000 W档将汤煮至100 ℃，然后自动跳至400W档进行保温慢炖。设汤的初温为20℃，质量为3kg，汤的比热容为4.0×103 J（kg·℃）。

求：（1）若电炖锅将汤从初温加热至100 ℃耗时20 min，在此过程中汤吸收的热量是多少？电炖锅的效率是多少？

（2）R1的阻值是多少？

（3）电炖锅进入保温慢炖时，开关S会自动跳[image: image237.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




至“a”或“b”哪个位置？试说明理由。
[image: image238.png]



【答案】（1）9.6×105J；80%（2）48.4Ω（3）b ；功率小
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【考点定位】电热综合问题 
7. 【2015•泉州市】如图27甲是某品牌电压力锅，图乙所示是它的简化电路图。R1、R2是定值电阻，闭合开关S1，开关S2与触点b接通，电压力锅处于加热状态，此时电压力锅的功率P1=1000W，通过R1的电流为I1；当锅内的气压达到设定值时，S2自动与触点b断开并与触电a接通，S1仍闭合，电压力锅处于保压状态，此时电压力锅的功率为P2，通过R2的电流为I2。图28是表示做好某次饭的过程中，电压力锅从加热到保压消耗的电功率与时间的关系。已知I1=5I2。求：

（1）电压力[image: image240.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




锅处于加热状态时，通过电阻R1的电流。

（2）电压力锅处于保压状态时的功率P2 。

（3）用电高峰期，电路的实际电压为210V，电压力锅做好同样一次饭，处于加热过程实际需要的时间。（不考虑能量损失）
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【答案】（1）4.55A；（2）200W；（3）659s
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【考点定位】物理与生活
8．【2015•厦门市】（8分）超高压水刀是一种新技术产品，一般由水泵、射流发生装置、工作机构等组成。它将普通水经过[image: image243.png]b 22 22 R (ZXXK.COM)




多级增压后，通过一个极细的喷嘴喷出一道高速“水箭”，可以对坚硬物体实施切割，如图25所示。某超高压水刀喷嘴横截面积S=5×10-8m2，喷水速度v[image: image244.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




=800m/s，高速“水箭”对该切割面的压强p=300MPa。已知水泵电机功率P=20kW，水的密度ρ=1.0×103kg/m3。求：

[image: image245.png]



（1）水刀正常工作1min消耗的电能；

（2）高速“水箭”对切割面的压力；

（3）每秒钟从喷嘴喷出的水的质量；

（4）水刀的效率。

【答案】（1）1.2×106J   （2）15N  （3）4×10-2kg   （4）60%

【解析】

试题分析：（1）根据电能公式得：W=Pt=2.0×104W×60s=1.2×106J。
（2）根据压强公式得F=pS=3×108Pa×5×10-8m2=15N

（3）每秒从喷嘴喷出水的体积：V=Svt=5×10-8m2×800m/s×1s=4×10-5m3
喷水的质量m=ρV=1.0×103kg/m3×4×10-5m3=4×10-2kg

（4）水刀的效率：P1=W/t=Fv=15N×800m/s=12000W=12kW

η=P1/P×100%=12kW/20kW×100%=60%

【考点定位】电能  压强  密度 效率计算
9.【2015•佛山市】把标有“2.5V   2W”的两个小灯泡并联到2.5V的电路中，两个小灯泡同时工作10min。求：

（1）通过每盏灯的电流时多少？

（2）两盏灯总功率是多少？它们10min消耗的总电能是多少？

【答案】（）0.8A   （2）4W  2400J 
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【考点定位】电功率计算
10.【 2015•广东省】(6分)已知小汽车的总质量为1500kg，该车以30m/s的速度作水平匀速直线运动，行驶了180s，汽车在行驶过程中受到的阻力为车重的0.16倍（g=10N/kg）求： 

    ⑴小车行驶的距离。
    ⑵在此过程中汽车的牵引力和功率。  

【答案】（1）5400m  （2）72000W
【解析】
试题分析：初中计算题的分析方法是：先认真审题，把重点画上记号，把物理量圈起来并把符号写在旁边，注意用角标进行区分，如果不是国际主单位要进行单位换算。再从问题入手进行分析，写出公式。已知：
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，（1）要求小车行驶的距离用到的公式是
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，而题中的速度和时间都是已知的。（2）因为汽车作水平匀速直线运动，所以受力平衡。汽车行驶过程中的牵引力与受到的阻力二力平衡。汽车的功率可用公式
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求出汽车做的功，再用公式
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【考点定位】速度的计算，功，功率的计算

11.【 2015•广东省】（7分）题20图是某款有加热和保温功能的电热饮水机电路原理图，机内有温控开关S0.该饮水机的部分参数已知：额定电压为220V，加热时的总功率为880W，保温时的功率为40W，R1、R2为加热电阻丝。（假设它们的阻值不变）求：（计算结果若不能整除，保留一位小数）
[image: image252.png]



（1）当S和S0闭合时，饮水机处在什么状态？此时电路的总电流是多大？
（2）在加热状态下，电阻丝R1的阻值为多少？
（3）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，饮水机加热的实际总功率是多大？
【答案】（1）加热W；4A    （2）57.6Ω  （3）727.3W
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【考点定位】功率的计算

12.【2015•广州市】（1）电热水壶的电阻R两端的电压为 220V，加热功率1100V，求通过R的电流是多少？R的阻值为多少？（2）体积为1×103m3的水质量是多少？这些水从30℃加热到80℃要吸收多少的热量？

图 22 的电热水壶有两个开关 S1、S2，水达到100℃时沸腾了一会之后壶内积聚了大量水蒸气使S1自动断开，停止加热；若某种原因使S1不[image: image254.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




能断开，水会烧干直至壶的温度升高到125℃时S2自动断开，才停止加热。

[image: image255.png]B2
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（3）为实现上述功能，应采用图 23 中的哪幅电路图？ 

（4）若壶盖未合上，水会一直沸腾但不断电 ，这是因为壶内的水蒸气量不足导致哪个开关无法自动断 开？ ________________________________水烧干之前，为什么壶的温度不会达到 125℃？__________

【答案】（1）44W；（2）2.1×105J；（3）A；（4）S1
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【考点定位】 电热的计算
13．【2016·泉州卷】如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1=20Ω，闭合开关S后，电流表A的示数为0.6A，电流表A1的示数为0.2A．求：

（1）R1两端的电压；

（2）R2的阻值；

（3）电路消耗的总功率．

[image: image258.png]



【答案】（1）R1=4V；（2）R2=10Ω；（3）P=2.4W
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【考点定位】欧姆定律的应用，电功率的计算
14．【2016·泉州卷】小强就爱买了一个自动电热水壶，其铭牌如下表，小强装了1L的水，加热6min后把水烧开，水壶自动断电．已知大气压为1个标准大气压，家庭电路电压为220V，电热水壶的电阻不变，水的初温为20℃，c水=4.2×103J/（kg•℃），ρ水=1.0×103kg/m3．求：

（1）这壶水吸收的热量；

（2）电热水壶的热效率；

（3）在用电高峰期，电路中的实际电压降为198V时，电热水壶的实际功率．

	自动电热水壶

	型号
	WL100F

	电源
	220[image: image260.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




V   50Hz

	额定功率
	1100W

	容量
	1L


【答案】（1）3.36×105J；（2）84.8%；（3）891W
【解析】

（1）由
[image: image261.wmf]V

m

=

r

得，水的质量：m=ρ水V=1.0×103kg/m3×1×10﹣3m3=1kg；水升高到100℃吸收的热量Q吸=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×=3.36×105J；

（2）由
[image: image262.wmf]t
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得，电热水壶在6min消耗的电能为W=Pt=1100W×6×60s=3.96×105J；

所以电热水壶的热效率为
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（3）由
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得，电热水壶的电阻
[image: image265.wmf]W
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；当电压为198V时，实际功率为
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【考点定位】电功与热量的综合计算
15．【2016·三明卷】（8分）如图15所示的电路中，电源电压保持6V不变，电流表使用0～0.6A的量程，滑动变阻器R＇上标有“20Ω 1A”的字样，纯电阻元件及的阻值为8Ω。闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，当电流表的示数为0.4A时，求：

[image: image267.jpg]



（1）元件R两[image: image268.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




端的电压；

（2）电路消耗的总功率；

（3）元件R的内部是由两个定值电阻R1、R2连接组成的，其中R1=40Ω，则通过R2的电流是多少?

（4）为了保证电路安全，滑动变阻器允许连人电路的阻值变化范围是多大?
【答案】（1）3.2V；（2）2.4W；（3）0.32A；（4）2Ω～20Ω
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【考点定位】欧姆定律；电功率；滑动变阻器
16．【2016·漳州卷】如图所示，L是“12V  36W”的灯泡，R1是阻值为30Ω的定值电阻，R2是最大阻值为20Ω的滑动变阻器，电源电压和灯泡电阻均不变，求：

（1）灯泡的阻值；

（2）开关S、S1均闭合，滑片P移到最左端时，灯泡恰好正常发光，求此时通过R1的电流；

（3）闭合开关S，断开开关S1，求在滑片P移到最右端，电路消耗的总功率及通电1min灯泡消耗的电能．

[image: image270.jpg]



【答案】（1）4Ω   （2）0.4A   （3）60J

【解析】

（1）由P=[image: image271.jpg]


可得，灯泡的阻值：
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电路消耗的总功率：P=UI=12V×0.5A=6W；

通电1min灯泡消耗的电能：W=I2RLt=（0.5A）2×4Ω×60s=60J。
答：（1）灯泡的阻值为4Ω；（2）通过R1的电流为0.4A；（3）闭合开关S，断开开关S1，求在滑片P移到最右端，电路消耗的总功率为6W；通电1min灯泡消耗的电能为60J。
【考点定位】欧姆定律的应用   电功的计算   电功率的计算

17．【2016·河源卷】如图甲是某款电热水龙头．即开即热、冷热兼用．图乙是它的原理电路图R1、R2为电热丝．通过旋转手柄带动开关S接通对应的电路，从而实现冷水、温水、热水之间切换．有关参数如表．不考虑温度对电阻丝值的影响，请回答下列问题：

（1）开关与1、2接触时，水龙头放出的水是       （填“温”、“热”）水，此时电路中的电流多大？

（2）水龙头放热水时，正常工作50s，消耗的电能是多少？

（3）R2的电阻值多大？
	产品名称
	即热式热水龙头

	应用场所
	厨房、卫生间

	额定功率
	温水

	
	热水

	额定电压
	220V

	额定频率
	50Hz

	防触电类型
	Ⅰ类（最高等级）


[image: image275.png]B




【答案】（1）温；10A（2）1.65×105J；（3）R2= 44Ω
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【考点定位】电功与热量的综合计算，欧姆定律的应用
18.【2015•揭阳市】（7分）如图所示，电源电压为12V，并且保持不变，滑动变阻器R的最大阻值为20Ω，小灯泡L上标有“6V 3W”字样.（设灯泡的电阻不变）

[image: image277.png]



（1）当S闭合，要使灯泡正常工作，滑动变阻器接入电路中的阻值为多大？

（2）闭合S，调节滑动变阻器，求通电10min电路消耗的最少电能是多少？

【答案】（1）12Ω（2）2700J
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【考点定位】欧姆定律；电功的计算

D．用不绝缘的医用胶布包扎电线破损处





C．发生电器火灾时，立即切断火场电源





B．睡前拔掉电热毯电源





拔下电源插头，搬动电器
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