[image: image1.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




[image: image20.png]B SRR TrEASEApon s S




[image: image21.emf][image: image22.emf]
[image: image20.png]

江苏省大丰市万盈二中九年级物理题库全解：15.4家庭电路与安全用电
题型归结：
本节中主要是对安全的电路知识的介绍，会把各电路元件接入家庭电路，对一些常见用电规范有一定的认识。本节主要涉及的题型有连接家庭电路的作图题（题1，12）；对家庭电路[image: image34.png]


认识及安全用电的填空（题6）和选择题（题2，3，4，5，8，9）等。
例1B  请在图中用导线连接一个三眼插座和一盏带开关的电灯的照明电路。
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命题意图  考查家庭电路的连接，会正确把插座和灯泡接入电路。
思路点拨  插座的接法是左零右火，上接线柱接地。开关接到火线上，螺口灯泡的尾部金属体应与火线相连。
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全程精解  如图所示
误区分析  插座的接法要注意火线和零[image: image2.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




线的位置不能接法；螺口灯泡尾部金属体与开关和火线接在一起。
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变形  如图所示为照明电路示意图，请将图中的保险丝和电器设备按照家庭电路要求正确连接起来。
思路点拨：这是家庭电路的入户线，先后的次序是入户线、电能表、总闸开关、保险盒和用电器。
全程精解：如图所示
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误区分析  进户线的先后次序不能颠倒。
例2 A  下列处理用电事故的措施中,正确的是
A.有金属外壳的家用电器如果没有接地，其外壳一定要接地
B.电器失火时，先用泡沫灭火器灭火，再切断电源
C.空气开关跳闸时，应立即使空气开关复位,再进行检修
D.遇到有人触电时，先直接将人拉开进行抢救,后切断电源
命题意图  这是安全用电的一些常识，以及遇到触电事故如何进行急救，提高联系实际的能力。
思路点拨  这是有关安全用电的知识，对于用电器，一般金属外壳都要接地，这样防止用电器漏电导致触电事故的发生。在电路失火施救的时候一般是先切断电源，然后再利用灭火器来救火；空气开关在电路中相当于是一个保险丝，在跳闸时先找出故障的原因，然后排除故障后再复位。遇到有人触电时，首先要让被触电的[image: image3.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




人脱离电源，然后再进行抢救。
全程精解  A

误区分析  本题实质考查的是安全用电的原则，安全用电要从生活开始。
变形一  如图所示，符合安全用电的做法是（    ）
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思路点拨：A选项中的三孔插头中的上面的脚是接地用的，为了防止用电器外壳漏电而导致触电事故；B选项中对触电事故施救的方法有问题，有人触电应该用绝缘体把电线拨开；D选项中打雷下雨时，不能躲到大树下，这样有被雷击的危险。
全程精解：C

误区分析  安全用电的原则是要以人体的安全为主。要避免人直接或间接的与火线直接或间接的接触。
变形二 发现有人触电后，应采取的正确措施是（    ）
A．赶快把触电人拉离电源          B．赶快去喊电工来处理
C．赶快[image: image5.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




用剪刀剪断电源线          D．赶快用绝缘物体使人脱离电线
思路点拨：触电事故后，应立即使触电的人脱离电源。断开开关或用绝缘体把电线挑开。
全程精解：D

误区分析  有人触电，不能直接去拉，这样也会使施救的人触电。
考点链接
    本节中涉及到家庭电路中电流过大的原因（题6，7，8，9，10，13），强调安[image: image6.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




全用电的一些常识，在遇到触电事故的时候如何进行紧急处理（题1，3，4， 5，12）等。经常考查的有造成家庭电路中电流过大的原因；如何连接家庭电路；安全用电常识等。
3．A  （天津市）一个家庭所有用电器总功率是2000W，则安装电能表时，最最好选用以下哪种电能表（  ）
A、220V  2.5A      B、220V  3A      C、220V  5A      D、220V  10A[
点拨：家庭电路中的电流不能超过电路所能承受的最大电流，其中电能表能通过的最大电流应略大于家庭电路中用电器的总电流。本题中可以算出电路中用电器的总电流然后比较就可以得出结论。
全解：根据P=UI可得
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      所以可以利[image: image8.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




用220V 10A的电能表。
回味：电能表是用于测量电能多少的工具，在测量时电路中的电流不能超过它的最大电流。
4．A  （嘉兴市）近年来，我市电力供应紧张，节约用电尤为重要。下列部署不是用于节约用电的是（     ）
A.电视机不用时切断电源
             B.离开教室时随手关灯[来源:学_科_网]
C.夏天温度很高的时候不用开空调      D.尽量少开启电冰箱门
点拨：节约用电不是不用电！节约用电是在没有必要用电时尽量不用电。
全解：C

5．B  （金湖）电磁炉是利用高频电流在磁炉内部线圈中产生磁场，磁化铁质铁锅，从而形成无数个小涡流（即电流），加速锅底分子运动，使锅底自身发热达到加热食品的目的.它具有安全可靠.节能环保等优点，是现代家庭中的理想灶具，其工作原理如图所示.下列说法错误的是（   ）
A.该电磁炉若以1000W的功率连续工作30min，耗电0.5Kw.h
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B.家庭电路因接入电磁炉可能会超负荷运行而熔断熔丝
C.电磁炉能将电能100%转化为锅内食物的内能
D.用电磁炉煮食物时，没有明火和烟尘，安全洁净
点拨：电磁炉也是用电器，可以利用电学的公式进行计算电功，A选项中的电功可以利用W=Pt进行计算。一般电磁炉的功率较大，工作时电流较大，容易熔断熔丝；电磁炉工作时不可能把电能全部转化为食物的内能，还有锅的内能也会增加；电磁炉工作时是把电能转化为内能，所以没有直接利用明火。
全解：C[来源:Z.xx.k.Com]
点拨：在能量转化时，很难把某种能量完全转化为另一种能量，并被全部有效利用的。
训练题组
6．A  图告诉我们，如果发生触电事故，应该立即___________________________或______________________________

点拨：从图中可以看出，人解电时要立即切断电源，或利用干木棒把导线从被触电人的身上移去，以防止进一步的伤害。触电对人体的伤害不仅与触电的电压、电流有关，还与触电的[image: image9.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




时间有关。
全解：断开总闸开关  用绝缘棒把电线从人身上移开
回味：在利用绝缘体把导线挑开时，强调用绝缘体，如何棒不绝缘，会使施救者也会触电。
7．A  如图是家庭电路中造成电线燃烧的两种常见情况，[image: image10.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




其中     图（填“①”或“②”）所示的情况是过载，在家庭电路中开关应接在     线上。
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点拨：通过图可以看出，家庭电路中的电流过大，造成电流过大的原因有两个：短路，用电器总功率过大。火线和零间用导线直接相连就会短路；一般情况下用电器数量越多，总功率也就越大。
全解：①  火
回味：过载是指电路中的总电流超过[image: image11.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




了它能承载的电流。
8．A  小明家的保险丝经常烧断，原因可能是（    ）
A．用电器使用时间过长
B．有的灯泡灯丝断了
C．有的用电器与线路接触不良
D．因同时使用了大功率的家用电器
点拨：保险丝烧断是因为电路中电流过大。两个原因：短路，用电器总功率过大。
全解：D

回味：B、C是断路，无电流。
9． B  下列说法中正确                                   

A． 家庭电路中的熔丝熔断，一定是发生了[image: image12.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




短路
B． 有金属外壳的家用电器，为了安全一定要插在三孔插座上
C． 家用电能表上的示数[image: image13.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




显示了家庭用电的总功率
D． 电扇工作时，消耗的电能全部转化为机械能
点拨：这几个选项是关于安全用电的知识。熔丝熔断是因为电流过大，可能有两种情况：短路和用电器的总功率过大；用电器外壳接线是为了防止用电器外壳带电造成触电事故；电能表是[image: image14.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




用来测电能，不是电功率；电扇工作时把电能转化为机械能，还有部分转化为内能。
全解：B

10．B  有下列一些现象：（1）灯座中的两个线头相碰；（2）开关中的两个线头相碰；（3）电路中私自接入大功率的电炉；（4）用户电源引线的绝缘皮破损。其中可能引起保险丝熔断的是（    ）
A．只有（1）（2）            B只有（2）（3）
C．只有（1）（3）            D（1）（2）（3）（4）
点拨：熔丝熔断是因为电流过大，可能有两种情况：短路和用电器的总功率过大。灯座中两个线头相碰，会短路；开关两线头相碰，相当于接通电路；接大功率用电器，会使电流过大；电源引线绝缘皮破损会短路，但它在经过保险丝前，不会烧断保险丝。
全解：B[来源:Z_xx_k.Com]
回味：本题主要利用电路中电流过大的原因。
11．B  如图所示，表中为一台冷热两用空调的铭牌上的有关数据，关于这台空调，下列说法正确的是（    ）
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A．若连续制冷半小时，空调消耗的电能为1.27 kW·h    

B．空调要使用图乙的两孔插座
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C．使用空调的插座所接保险丝的额定电流应等于或稍大于6A

D．使用空调时是将其它形式的能转变为电能
[image: image31.png]


点拨：空调是把电能转化为其他形式能的装置，通过空调的铭牌可以知道其致冷功率为1220W，工作半小时消耗电能W=Pt=0.61kWh。空调是大功率用电器，要防止外壳带电，所以要用三孔插座。保险丝额定电流要稍大于用电器的工作电流。
全解：C

回味：本题中涉及到用电器使用的一些注意事项。包括插座、保险丝和能量转化等。
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12．B  如图所示，将开关（控制二只灯泡，且灯泡正常发光）、螺口灯泡、三孔插座正确接入家庭电路中。
误解：如图A所示
正解：如图B所示   在家庭电路中，各用电器间是并联的。
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诊断：一个开关控制两盏灯有两种连接方式：并联或串联。但在家庭电路中，要使用电器能正常工作，所以都是并联的。

13．C  电工小组的同学们练习安装模拟家庭电路。接通电源之前，为检查电路中是否有短路现象，老师将火线上的熔丝取下，把一个额定电压为220V的灯泡作为检验灯泡连接在原来熔丝的位置，同时要求同学们将电路中[image: image16.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




所有开关都断开。在接通电源后，下列说法中正确的是    (    )

    A. 若检验灯泡正常发光，表明电路中有短路现[image: image17.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




象
    B．若检验灯泡不亮，但将某一个用电器的开关闭合后检验灯泡正常发光，表明电路连接无误
    C. 检验灯泡不亮，但将某一个电灯的开关闭合后，这个电灯和检验灯泡都能发光，只是亮度不够，这表明电路中出观了短路现象
D. 不论电路中用电器的开关断开还是闭合，检验灯泡均不发光，这表明电路中有短路现象
点拨：这是利用灯泡检验家用电路的一种方法，检验的电路图如图所示。是利用检验灯泡与家庭电路中的用电器串联，如果检验灯能正常发光说明L两端的电压为220V，则L1或L2两端电压为0，短路。如果不正常发光，则串联分压，L两端电压低于220V，电路正常。L不亮，说明电路断路。
全解：A

回味：这里用到了串联分电压的知识。
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