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人教版九年级物理《第十九章 生活用电》单元检测练习及答案1
[image: image37.png]1．（宁波）将如图所示完好的接线板连人家庭电路中，闭合开关S，指示灯发光。再将台灯插入接线板上的插座，台灯与指示灯都能发光。则（　　）
A．该接线板的连接线内只有火线和零线两根导线
B[image: image48.png]


．台灯与指示灯串联，并受开关S控制
C.台灯与指示灯并联，开关S在干路上
D．该接线板上有5个插孔会使检测的测电笔氖管发光
2．（阜新）随着人民生活水平的提高，居民家里用电器的种类和数目在不断增加，给我们生活带来方便的同时也带来安全隐患．下列做法正确的是（　　）
A．开关应接在灯和零线之间
B．
用电器的金属外壳不用接地线
C．
在现有的照明[image: image2.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




电路中，增加大功率用电器时只需换上足够粗的保险丝即可
D．当电路被保险丝装置切断时，要先找到发生事故的原因，排除之后再恢复供电
3．（黑河）如图所示的家庭电路中，正常发光的两盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔分别插入插座的两孔，氖管均发光，造成这一现象的原因可能是（　　）
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A．插座发生短路了
B．
进户的火线断了
C．进户的零线断了
D．
某盏电灯的灯丝断了
4．（德州）下列说法中符合安全用电原则的是（　　）
A．三孔插座中有一个孔是用来连接地线的
B．
开关安[image: image4.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




装在电灯和零线之间
C．
家庭电路中同时使用多个[image: image5.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




大功率用电器

D．
家庭电路中空气开关跳闸一定是发生了短路
5．（长沙）某家庭电路的部分组成如图所示，下列说法正确的是（　　）
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A．
图中三个插座是串联的
B．
控制灯泡的开关S要接在火线上
C．
三脚插头的用电器也可插入两孔插座


D．闭合开关S时，灯泡不亮，一定是零线某处断路
[image: image38.jpg]


6．（福州） “创建平安和谐校园”是大家共同的心愿，必须注意安全，珍惜生命。  下列做法中，不符合安全用电要求的是（　　）
A．雷雨闪电时，不要在树下躲雨
B．空调插头应选用图2中的乙
C．发生触电时，首先要切断电源
D．做卫生时不能用湿抹[image: image7.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




布擦插座面板
7．（荆门市）关于家庭电路[image: image8.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




，下列说法正确的是  （　　）
A．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大
B．微波炉是利用电流的热效应工作的
C．如果家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，会因为通过用电器的电流过大而烧毁[image: image9.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




用电器
D．电炉工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉丝的导[image: image10.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




线并不太热是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小很多
8.（江苏盐城）家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备，家庭电路漏电时，通过火线与零线的电流不相等，漏电保护器中有一特殊装置（在图中虚线框内，未画出）检测到这一差异后，便切断电源，起到保护作用，漏电保护器中还有试验电路，由一只开关S与电阻R组成，闭合开关S就能模拟漏电情形，试验电路的连接符合要求的是（   [image: image11.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




 ）
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9.(哈尔滨市)关于安全用电，下列说法不正确的是(     )

 A．使用电水壶、电饭锅时，金属外壳要接地
 B．通常情况下更换灯泡时要先断开灯泡所在支路的开关
C．不能用湿手摸或用湿布擦工作[image: image13.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




状态中的灯具等电器，以防触电
D．使用验电笔辨别相（火）线时，笔的前端金属体要与相（火）线相连，手不要接触笔尾金属体[来源:
10.(常州)如图所示的家庭照明电路，已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障．电工师傅为查明故障，在保险丝处接入一只“220V 40W”的灯泡L0．当只闭合开关S、S1时，灯泡L0和L1都呈暗红色（比正常发光状态暗得多）；当只闭合开关S、S2时，灯泡L0正常发光，L2不发光．由此可以确定[image: image14.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




（　　）
[image: image39.png]



A．
L1灯头接线处断路
B．
L1灯头接线处短


C．
L2灯头接线处断路
D．
L2灯头接线处短路
11.（宜昌）某同学在家中更换台灯的灯泡时，先将一只灯泡插入灯座，灯泡正常发光，再将另一只灯泡插入该灯座的一瞬间，灯泡接口冒出火花，同时家中停电、保险丝烧断．其原因是（   ）    A．灯[image: image15.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




座短路     B．灯座断路       C．灯丝断路     D．灯泡的接头短路
12．（新疆维吾尔）家庭电路中，导线相互连接处往往比别处更容易发热，这是因为导线连接处[image: image16.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




的       较大，导致    [image: image17.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




    能转化[image: image18.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




为热能较多。[来源:Z,xx,k.Com]
13.（临沂市）家庭电路触电事故都是人体直接成间接接触     线造成的。带有金属外壳[image: image19.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




的家用电器.都要使用三孔插座，这样做的目的是为了让金属外壳与　　相连.

14.图15为家庭电路的组成，其中接入①的用电器和②为        联，②和③为     联。
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15.（广州市）如上图所示，是某商店出售的一套电源插座和插头，请你从安[image: image21.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




全用电的角度说明，该电器产品不符合安全用电规则的地方是[image: image22.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




______________________________ 

16．（内江）如图所示，是某同学家中烧水时的电水壶的接电线示意图．电水壶在正常工作的情况[image: image23.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




下。“L”和[image: image24.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




“N”两根导[image: image25.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




线之间的电压为220V，若用验电笔去接触“L”和“N”两根导线，其中，能使验电笔内的辉光管发虹色辉光的导线是L (选填“L”和“N”)。
[image: image41.png]



17.（营口）请将图中的“光控开关”、“声控开关”、灯泡用笔画线代替导线正确连入电路，设计出只有在光线很暗且有声音时灯才亮的楼道灯自动控制电路，同时安装一个不受开关控制的三孔插座。
[image: image42.png]



18．（日照）声控开关在静音时处于断开状态，在接收到一定响度的声音时会自动闭合一段时间；某地下通道两端的入口处各[image: image26.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




装有一个声控开关来[image: image27.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




控制同一盏电灯，为确保行人不管从那端进入，电灯都能接通电源发光；[image: image28.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




请用笔画线代替导线，在答题卡上按题意要求将图中的电路连接完整．
[image: image29.png]%




19.（镇江）在图2中，请用笔划线代替导线将三孔插座、电灯和开关正确连入家庭电路；
[image: image43.png]



20、（鸡西）如图是空[image: image30.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




调的三线插头与三孔[image: image31.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




插座，其中较长的脚E与空调的什么部位相连？插入插座时这个脚又与插座中的地线相连，这样连接的目的是什么？另外，针对日常生活中浪费电能的现象及用电习惯，请你说出一种节约电能的方法。
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21．如3图所示，电路中打×处表示[image: image32.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




断路之处，若开关闭合后，用验电笔测试电路中A、B、C点，则不能使验电笔氖灯发亮的点是 [image: image33.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




       。
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参考答案
1-11  CDCAB   BDCDD   D

12．电阻  电
13.火线；大地
14.并  串
15.在插头和插座之间没有安装接地导线 

16． 220   L
[image: image46.png]#1358 #1058



17. 

18． 

[image: image35.png]



19. 

[image: image36.png]



20、答：与空调金属外壳相连（1分）。万一空调的外壳与火线相连，使外壳带电，电流就会流入大地以免发生触电事故（2分）。随手关灯
21.C
光控
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